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Production d’étais

Production 
d’étais pour le 
bâtiment.

Produits en Italie, utilisés dans 
le monde entier.

Chez GBM nous concevons, réali-
sons et vendons des étais depuis 
plus de 60 ans.

C’est pour cela que les entre-
prises de bâtiment du monde 
entier apprécient nos produits.

Les étais sont le point de départ de toute construction à plusieurs 
niveaux. Ils se divisent généralement en : étais légers, DIN EN 
1065, tirant-poussant, étais avec fourche, en aluminium et tours 
d’étaiement.

Ces systèmes d’étaiement sont le bon choix pour économiser en 
termes de matières et de délais, avec l’assurance de bons résultats 
sur le chantier.

À l’avant-garde, depuis toujours, des années où ceux-ci étaient 
produits en petites quantités, nous nous prévalons actuellement des 
techniques les plus modernes de travail des métaux et du produit fini, 
pour atteindre une production très respectable.

Dans toutes les phases de leur production, nos étais respectent les 
standards de qualité imposés par les réglementations les plus strictes 
au monde.

De plus, ils sont compatibles avec les systèmes de coffrage les plus 
connus et les plus répandus.

MATÉRIAUX DE QUALITÉ DURABILITÉ ET RÉSISTANCE SÉCURITÉ
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PROJET - Tout commence par les 
exigences du client. Que vous soyez un 
revendeur de matériaux de construction 
de l’autre côté de la planète ou un grand 
constructeur devant réaliser un projet de 
grande taille ou une petite entreprise de 
bâtiment, le premier pas consiste toujours 
à comprendre quels sont les produits dont 
vous avez effectivement besoin.

DÉCOUPE - Les tubes d’acier (aussi bien 
ceux extérieurs que ceux intérieurs) sont 
découpés à la mesure avec une tolérance 
de +/-1 mm. La découpe s’effectue avec des 
découpeuses automatiques: un faisceau de 
tubes est placé sur un chargeur qui sélec-
tionne un tube à la fois. Celui-ci est chargé 
sur un positionneur et coupé avec précision à 
la cote souhaitée. Enfin le tube est déchargé 
dans un conteneur pour la phase suivante.

SOUDURE - Les tubes extérieurs s’ap-
prêtent à être soudés, opportunément 
positionnés, ils sont assemblés avec la 
plaque de base (moulée au préalable avec 
des presses de 250 tonnes) et l’extrémité 
filetée (obtenue au moyen d’un procédé de 
roulage, qui en renforce la structure). Les 
tubes intérieurs, une fois percés, subissent 
le même traitement de soudure, à la plaque 
seulement.

FINITION - En fonction du produit, on 
procède à différentes phases d’achève-
ment telles que: montage d’un manchon 
externe sur filetage couvert ou d’une bague 
en acier moulé sur laquelle est gravé le code 
d’identification du produit; marquage des 
plaques avec l’identification du client.

TEST DE CAPACITÉ - Des échantillons 
sont prélevés de façon aléatoire et testés en 
interne (tests de capacité).

MATIÈRE PREMIÈRE - Le service tech-
nique sélectionne ensuite la matière pre-
mière en fonction du type d’étai à produire, 
vérifiant la qualité de l’acier.

PERÇAGE - On passe à la phase de 
perçage, en fonction du type de tube qui, 
grâce aux nouvelles technologies, s’effectue 
de façon rapide, précise et sans fasti-
dieuses bavures.

PEINTURE ET GALVANISATION - Une fois 
soudés, les étais peuvent être: peints par 
immersion, galvanisés à froid (électrolyti-
quement), pour une protection plus durable 
par rapport à la peinture et pour un meilleur 
aspect, ou galvanisés à chaud pour une 
protection pratiquement éternelle, adaptée 
à tous les environnements et agents atmos-
phériques externes.

PERSONNALISATION - Il est possible, à la 
demande, d’avoir un produit personnalisé: 
par exemple avec une bague colorée aux 
couleurs du client, ou la personnalisation 
de l’étai avec des autocollants portant son 
logo.

EMBALLAGE ET EXPÉDITION - Une fois 
les opérations terminées, on procède à la 
phase d’emballage. Les colis contiennent 
généralement 50 pièces, serties. Le matériel 
est ensuite chargé sur un camion ou un 
conteneur et expédié.

Phase de 
travail des 
étais.

Nous réalisons nos produits avec soin, conformément aux régle-
mentations les plus strictes en vigueur en Italie et en Europe. 

Les produits GBM sont vendus dans le monde entier. Pour cela, 
chaque produit doit respecter des normes de sécurité et de fiabilité 
toujours supérieures à celles requises par le pays de destination.

Réaliser un chantier de construction sûr nécessite le respect de 
normes rigoureuses. À commencer par le choix des matériaux avec 
lesquels le chantier est réalisé. Pour cela, GBM réalise ses produits 
conformément à des standards de qualité rigoureux: afin d’assurer à 
ses clients sécurité et fiabilité. Et aux clients de ses clients.

Voici, en bref, les phases de production d’un étai GBM certifié.
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Étais légers «Italia»

L’étai «Italia» est le système 
d’étaiement standard, léger et en 
acier le plus utilisé en Italie (d’où 
son nom).

Compte tenu de sa diffusion et de 
son histoire, fruit d’une tradition 
toute italienne, c’est l’étai italien le 
plus représentatif à l’étranger.

On le reconnaît facilement par sa 
couleur rouge caractéristique.

Grâce à sa résistance et son carac-
tère économique, il se prête à tous 
les emplois dans le domaine de 
l’étaiement.

Les étais italiens sont peints par 
immersion de couleur rouge (avec 
possibilité de galvanisation à la 
demande).

Grâce aux trous situés dans le tube 
intérieur tous les 100 mm, ils sont 
en mesure d’atteindre des exten-
sions allant de 50 à 500 cm.

Ils sont compatibles avec la plupart 
des accessoires d’autres coffrages 
et planchers.

Ci-dessous les caractéristiques de l’étai italien proposé par 
GBM:

 » Tube intérieur percé (avec une précision rigoureuse et sans bavures) tous les 100 mm afin 
de pouvoir régler l’extension de l’étai;

 » Tube intérieur et extérieur en acier S235JR conformément à la réglementation UNI EN 
10219-1 / 2;

 » Manchon de réglage fileté filet 8 mm avec poignées soudées;

 » Mâle fileté directement sur le tube extérieur, ou soudé, réalisé sans roulage, c’est-à-dire 
sans retrait de matériel;

 » Plaque inférieure disponible en version plate ou bombée;

 » Plaque supérieure disponible en trois versions (plaque, croisillon ou fourche);

 » Crochet de sécurité à haute résistance pour la fixation entre le tube intérieur et celui 
extérieur;

 » Système anti-cisaillement pour travailler toujours en conditions de sécurité maximales;

 » Normes de production : D.P.R. 164/56 ART. 7 – UNI EN 729-2:1996.

À la demande:

 » Système de décrochage qui permet, avec un petit effort, le désarmement rapide de l’étai;

 » Renfort au pied qui consiste dans le montage, à proximité de la plaque inférieure, d’un 
tube d’épaisseur supérieure;

 » Manchon en fonte.

Certificats d’aptitude
Le certificat d’aptitude pour les étais standards 

télescopiques modèle léger de GBM Building 
Equipment est une garantie de qualité délivrée par 

un institut universitaire de grande envergure. La 
certification garantit la fonctionnalité parfaite de 

l’étai télescopique sous charge.

PDF disponible sur www.gbmitaly.com/fr

Étais légers 
«Italia».
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GBM produit 11 modèles dif-
férents d’étais légers en acier. 
Ceux-ci sont classés en fonction 
de leur extension maximale et de 
leur capacité. Ci-dessous sont in-
diquées les caractéristiques tech-
niques de chacun d’entre eux.

Tableau des charges

Tableau dimensionnel

Extension 50-80 80-130 110-180 150-270 160-290 170-300 180-320 200-360 220-400 240-450 280-500

(m) (kN) 

5,00 - - - - - - - - - - 4,43

4,90 - - - - - - - - - - 4,74

4,80 - - - - - - - - - - 5,06

4,70 - - - - - - - - - - 5,38

4,60 - - - - - - - - - - 5,70

4,50 - - - - - - - - - 5,04 6,08

4,40 - - - - - - - - - 5,52 6,46

4,30 - - - - - - - - - 6,00 6,93

4,20 - - - - - - - - - 6,36 7,39

4,10 - - - - - - - - - 7,03 7,99

4,00 - - - - - - - - 6,20 7,58 8,59

3,90 - - - - - - - - 6,52 8,10 9,35

3,80 - - - - - - - - 6,87 8,53 10,12

3,70 - - - - - - - - 8,51 8,62 11,17

3,60 - - - - - - - 8,14 8,55 9,10 12,22

3,50 - - - - - - - 8,14 8,58 9,63 13,68

3,40 - - - - - - - 8,14 8,61 10,21 15,15

3,30 - - - - - - - 10,91 10,00 10,47 15,62

3,20 - - - - - - 10,85 11,82 11,88 12,73 15,62

3,10 - - - - - - 11,79 12,12 12,48 13,70 15,62

3,00 - - - - - 12,06 12,73 13,03 13,33 14,55 15,62

2,90 - - - - 13,20 13,21 13,94 13,94 13,94 15,62 15,62

2,80 - - - - 13,72 13,64 15,15 14,85 15,15 15,62 15,62

2,70 - - - 14,42 14,28 14,18 15,62 15,62 15,62 15,62 -

2,60 - - - 15,62 15,62 15,15 15,62 15,62 15,62 15,62 -

2,50 - - - 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 -

2,40 - - - 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 - -

2,30 - - - 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 - -

2,20 - - - 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 - -

2,10 - - - 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 - - -

2,00 - - - 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 - - -

1,90 - - - 15,62 15,62 15,62 15,62 - - - -

1,80 - - 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 - - - -

1,70 - - 15,62 15,62 15,62 15,62 - - - - -

1,60 - - 15,62 15,62 15,62 - - - - - -

1,50 - - 15,62 15,62 - - - - - - -

1,40 - - 15,62 - - - - - - - -

1,30 - 15,62 15,62 - - - - - - - -

1,20 - 15,62 15,62 - - - - - - - -

1,10 - 15,62 15,62 - - - - - - - -

1,00 - 15,62 - - - - - - - - -

0,90 - 15,62 - - - - - - - - -

0,80 15,62 15,62 - - - - - - - - -

0,70 15,62 - - - - - - - - - -

0,60 15,62 - - - - - - - - - -

0,50 15,62 - - - - - - - - - -

Étais légers «Italia»

Étai “Italia” Extension 
maximale

(m)

Extension 
minimale

(m)

Ø tube 
intérieur

(mm)

Ø tube 
extérieur

(mm)

Platines Facteur de 
sécurité

Poids
(Kg)

50-80 0,80 0,50 48,30 56,00 Oui 1,65 4,22

80-130 1,30 0,80 48,30 56,00 Oui 1,65 4,94

110-180 1,80 1,10 48,30 56,00 Oui 1,65 6,18

150-270 2,70 1,50 48,30 56,00 Oui 1,65 7,80

160-290 2,90 1,60 48,30 56,00 Oui 1,65 8,22

170-300 3,00 1,70 48,30 56,00 Oui 1,65 8,54

180-320 3,20 1,80 48,30 56,00 Oui 1,65 8,86

200-360 3,60 2,00 48,30 56,00 Oui 1,65 9,60

220-400 4,00 2,20 48,30 56,00 Oui 1,65 10,54

240-450 4,50 2,40 48,30 56,00 Oui 1,65 12,80

280-500 5,00 2,80 48,30 56,00 Oui 1,65 13,00
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Étais français

L’étais français c’est le système 
d’étayage le plus répandu en 
France et dans les autres pays 
francophones.

Grâce à sa résistance et son carac-
tère économique, il se prête à tous 
les emplois dans le domaine de 
l’étaiement.

Il est disponible en version peinte 
(peinture rouge par immersion) ou 
galvanisée à chaud.

Les étais françcais GBM sont en 
mesure d’atteindre des extensions 
allant de 170 à 400 cm.

Ils sont compatibles avec la plupart 
des accessoires d’autres coffrages 
et planchers.

GBM produit 3 modèles différents, 
classés en fonction de leur exten-
sion maximale et de leur capacité.

Les étais français GBM ont les caractéristiques suivantes:

 » Tube intérieur percé (avec une précision rigoureuse et sans bavures) tous les 100 mm afin 
de pouvoir régler l’extension de l’étai ;

 » Tube intérieur et extérieur en acier S235JR conformément à la réglementation UNI EN 
10219-1 / 2 ;

 » Manchon de réglage fileté filet 8 mm avec poignées soudées

 » Mâle soudé, fabriqué par laminage ou sans enlèvement de matière;

 » Plaque inférieure et supérieure en version plate

 » Crochet de sécurité à haute résistance pour la fixation entre le tube intérieur et celui 
extérieur ;

 » Système anti-cisaillement pour travailler toujours en conditions de sécurité maximales ;

 » Renfort au pied qui consiste dans le montage, à proximité de la plaque inférieure, d’un 
tube d’épaisseur supérieure ;

 » Normes de production : D.P.R. 164/56 ART. 7 – UNI EN 729-2:1996.

À la demande système de décrochage qui permet, avec un petit 
effort, le désarmement rapide de l’étai.

Certificats d’aptitude
Le certificat d’aptitude pour les étais français de 

GBM Building Equipment est une garantie de qua-
lité délivrée par un institut universitaire de grande 

envergure. La certification garantit la fonctionnalité 
parfaite de l’étai télescopique sous charge.

PDF disponible sur www.gbmitaly.com/fr

Étais français.
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GBM produit 3 modèles différents 
d’étais français en acier. Ceux-ci 
sont classés en fonction de leur 
extension maximale et de leur ca-
pacité. Ci-dessous sont indiquées 
les caractéristiques techniques de 
chacun d’entre eux.

Tableau des charges

Tableau dimensionnel

Extension 170-300 200-360 220-400

(m) (kN) 

4,00 - - 11,00

3,90 - - 11,66

3,80 - - 12,43

3,70 - - 13,42

3,60 - 11,55 14,19

3,50 - 12,43 14,90

3,40 - 13,20 15,95

3,30 - 14,13 17,27

3,20 - 14,85 18,64

3,10 - 15,40 19,69

3,00 15,80 16,17 20,68

2,90 16,20 17,38 21,94

2,80 16,85 18,70 23,43

2,70 17,90 21,12 25,90

2,60 18,80 24,31 27,50

2,50 20,24 27,28 27,50

2,40 22,55 27,50 27,50

2,30 25,46 27,50 27,50

2,20 26,95 27,50 -

2,10 27,50 27,50 -

2,00 27,50 27,50 -

1,90 27,50 - -

1,80 27,50 - -

1,70 27,50 - -

Étais français

Étais français Extension 
maximale

(m)

Extension 
minimale

(m)

Ø tube 
intérieur

(mm)

Ø tube 
extérieur

(mm)

Platines Facteur de 
sécurité

Poids
(Kg)

170-300 3,0 1,70 48,30 57,00 Oui 1,65 11,90

200-360 3,60 2,0 48,30 57,00 Oui 1,65 13,20

220-400 4,0 2,20 48,30 57,00 Oui 1,65 14,20
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Étais DIN EN 1065

Les étais DIN EN 1065 de GBM 
sont des étais de haute capaci-
té. Conçus pour soutenir d’im-
portantes charges - supérieures 
à 30 kN - ils sont le cœur de la 
production de GBM.

Grâce à la certification délivrée 
par le rigoureux institut technique 
allemand «Technische Univer-
sität München», ceux-ci sont 
conformes, sous tous les aspects, 
à la réglementation européenne 
UNI EN 1065:1999.

Cette réglementation a imposé 
les standards les plus élevés au 
monde en ce qui concerne les 
matières, les exigences de pro-
jet et les mesures de protection 
contre la corrosion.

Sur la poignée de chaque étai 
figure un marquage indiquant:

 » La réglementation à laquelle il 
satisfait;

 » L’année de production;

 » Le code d’identification du fabri-
cant (G pour GBM).

Les étais de haute capacité DIN 
EN 1065 sont disponibles dans 
les versions suivantes:

 » Peints;

 » Galvanisés électrolytiquement;

 » Galvanisés à chaud.

Il est possible, à la demande, de 
personnaliser ce type d’étai avec 
des autocollants de votre marque.

Ces produits sont compatibles 
avec la plupart des accessoires 
d’autres coffrages et planchers.

Les étais DIN EN 1065 de GBM sont disponibles en 
trois modèles, en fonction des capacités maximales 
garanties aux extensions maximales:

DIN EN 1065 classe B

Avec des capacités variables 
et disponibles dans plusieurs 
versions avec une extension 
allant de 182 à 400 cm.

DIN EN 1065 classe D

Avec des capacités garanties 
de 20 kN et disponibles dans 
plusieurs versions avec une 
extension allant de 173 à 550 
cm.

DIN EN 1065 classe E

Avec des capacités garanties 
de 30 kN et disponibles dans 
plusieurs versions avec une 
extension allant de 173 à 400 
cm.

Étais DIN EN 
1065.

La certification DIN pour les étais DIN EN 
1065 télescopiques de GBM Building Equip-
ment est une garantie de qualité délivrée par 
un institut universitaire de grande envergure. 
La certification garantit la fonctionnalité par-

faite de l’étai télescopique sous charge.

PDF disponible sur www.gbmitaly.com/fr

UNI EN 1065
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Étais DIN EN 1065

Ci-dessous les caractéristiques de l’étai «DIN EN 1065» proposé par GBM:
 » plaques de forme différente en fonction de la classe de l’étai, de 
façon à ce que l’on puisse le reconnaître visuellement de façon 
immédiate;

 » manchon de réglage en acier moulé avec deux trous supplémen-
taires, adaptés pour un réglage millimétrique;

 » crochet arrondi à l’extrémité: grâce à sa forme ergonomique, le 
passage dans les trous est plus facile;

 » système anti-cisaillement: grâce à la longueur majorée du tube in-
térieur par rapport à celui extérieur sont garantis au moins 10 cm 
de différence entre les deux de façon à prévenir les accidents;

 » filetage extérieur réalisé avec un procédé de roulage qui garantit 
l’intégrité du matériel sans aucune détérioration de celui-ci;

 » trous internes réalisés avec des machines en mesure de les 
exécuter parfaitement ou au moyen d’un système de fraisage 
qui réalise des tournages sur la surface du tube: de ces deux 
manières nous sommes en mesure de garantir l’absence totale de 
bavures à proximité des trous;

 » système anti-déboîtement du tube intérieur, de façon à prévenir le 
déboîtement accidentel de celui-ci, en garantissant donc l’intégri-
té et la sécurité pendant la pose et le déplacement sur le chantier;

 » trois types de protection de surface, obtenues par un processus 
de:

• peinture par immersion;
• galvanisation électrolytique passivée (tropicalisation) avec 

épaisseur minimum garantie de 10 microns;
• galvanisation à chaud, avec épaisseur minimum garantie de 50 

microns.

À la demande:
 » autocollant personnalisé avec le logo du client, contenant les 
indications des capacités et de l’extension maximale;

 » système de décrochage rapide, accessoire qui garantit le déblo-
cage sous charge de l’étai d’un simple coup de marteau pour 
accélérer et simplifier la procédure de décrochage et pour réduire 
l’effort de l’opérateur;

 » trépied pour soutenir l’étai pendant la mise en œuvre et la pose 
du plancher;

 » trois types différents de fourches pour soutenir le plancher, en 
fonction des exigences du constructeur:

• fourche à arrêt de tête (simple),
• fourche à 4 pointes,
• fourche appelée «rapide pour poutrelles».

Important:les capacités des tableaux font toujours référence aux 
capacités de chaque étai. Si l’on doit atteindre des capacités plus 
importantes, il est possible de les obtenir au moyen de ligatures, 
de systèmes à barrière ou de systèmes à tubes et colliers. Le sys-
tème à barrière est une structure provisoire adaptée à la création 
d’une tour d’étaiement. Si les étais sont attachés par quatre, on en 
renforce la capacité. Le système à tubes et colliers prévoit un tube 
au-dessus et l’autre au-dessous avec des jonctions, c’est la même 
disposition que la barrière, mais plus économique et moins rapide.

Caractéristiques techniques
Plaque de tête de forme 
différente selon la classe de l’étais, 
reconnaissable visuellement

Tube intérieur avec système anti-
déboîtement 

Tube extérieur

Poignée captive montrant:
• L’année de production
• La réglementation à laquelle il 

satisfait
• Le code d’identification du fabricant

Système anti-cisaillement: grâce 
à la longueur majorée du tube 
intérieur par rapport à celui 
extérieur sont garantis au moins 
10 cm de différence entre les 
deux de façon à prévenir les 
accidents

Crochet arrondi à l’extrémité: grâce à sa 
forme ergonomique, le passage dans les trous 
est plus facile

Manchon de réglage en acier forgé avec 
trous pour réglage manuel permettant un 
dégagement facile même sous charge

Filetage extérieur réalisé avec un procédé de 
roulage

10
 c

m

12
 c

m
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Étais DIN EN 1065

Tableau des charges des étais DIN EN 1065 classe B

GBM réalise trois différents mo-
dèles d’étais DIN EN 1065 classe 
B (B 30, B 35, B 40).

Ceux-ci sont classés en fonction 
de leur extension maximale (ce 
modèle est en mesure de couvrir 
des extensions allant de 1,82 à 
4,00 m) et de leur capacité (plus 
élevée en configuration fermée).

Ci-dessous sont indiquées les 
caractéristiques techniques de 
chacun d’entre eux.

Tableau des dimensions

Extension B 30 (1,82 - 3,00 m) B 35 (2,07 - 3,50 m) B 40 (2,34 - 4,00 m)

(m) (kN)

4,00 - - 11,60

3,90 - - 12,60

3,80 - - 13,10

3,70 - - 13,90

3,60 - - 14,80

3,50 - 15,80 15,50

3,40 - 17,00 16,20

3,30 - 18,10 17,10

3,20 - 18,30 18,30

3,10 - 20,20 19,40

3,00 21,10 20,80 20,10

2,90 23,10 21,00 21,30

2,80 24,80 21,10 22,80

2,70 27,00 21,40 25,90

2,60 28,90 22,00 30,00

2,50 30,60 23,30 30,00

2,40 32,10 25,10 30,00

2,30 34,00 28,80 30,00

2,20 36,80 30,00 -

2,10 39,00 30,00 -

2,00 39,00 30,00 -

1,90 39,00 - -

1,80 39,00 - -

Étais DIN EN 
1065 classe B

Extension 
maximale

(m)

Extension 
minimale

(m)

Ø Diamètre 
intérieur

(mm)

Ø Diamètre 
extérieur

(mm)

Platines Facteur de 
sécurité

Poids
(Kg)

30 3,00 1,82 48,30 60,30 Oui 1,65 14,50

35 3,50 2,07 48,30 60,30 Oui 1,65 15,80

40 4,00 2,34 48,30 60,30 Oui 1,65 17,90
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Étais DIN EN 1065

Tableau des charges des étais DIN EN 1065 classe D

GBM produit six modèles diffé-
rents d’étais DIN EN 1065 classe 
D (D 30 ECO, D 35 ECO, D 30, 
D 35, D 40, D 55). Sur certaines 
dimensions, ce produit est éga-
lement réalisé en version «éco», 
disponible à un prix inférieur, mais 
quand même capable de mainte-
nir la capacité garantie de 20 kN 
aux extensions maximales.

Ces six modèles sont classés en 
fonction de leur extension maxi-
male (comprise entre 1,80 m et 
5,50 m) et de leur capacité.

Ci-dessous sont indiquées les 
caractéristiques techniques de 
chacun d’entre eux.

Tableau des dimensions

Extension
D 30 ECO

1,82 - 3,00 m
D 35 ECO

2,10 - 3,50 m
D 30

1,73 - 3,00 m
D 35

1,98 - 3,50 m
D 40

2,25 - 4,00 m
D 55

3,03 - 5,50 m

En haut En bas En haut En bas En haut En bas En haut En bas En haut En bas En haut En bas

(m) (kN)

5,50 - - - - - - - - - - 21,80 24,00

5,40 - - - - - - - - - - 22,90 25,20

5,30 - - - - - - - - - - 23,90 26,30

5,20 - - - - - - - - - - 25,10 27,60

5,10 - - - - - - - - - - 26,60 29,30

5,00 - - - - - - - - - - 27,50 30,30

4,90 - - - - - - - - - - 29,30 32,20

4,80 - - - - - - - - - - 30,60 33,70

4,70 - - - - - - - - - - 32,60 35,90

4,60 - - - - - - - - - - 33,70 37,10

4,50 - - - - - - - - - - 35,60 39,00

4,40 - - - - - - - - - - 37,60 39,00

4,30 - - - - - - - - - - 39,00 39,00

4,20 - - - - - - - - - - 39,00 39,00

4,10 - - - - - - - - - - 39,00 39,00

4,00 - - - - - - - - 21,80 25,10 39,00 39,00

3,90 - - - - - - - - 22,60 26,00 39,00 39,00

3,80 - - - - - - - - 24,50 28,20 39,00 39,00

3,70 - - - - - - - - 26,50 30,50 39,00 39,00

3,60 - - - - - - - - 27,70 31,90 39,00 39,00

3,50 - - 20,60 24,10 - - 23,90 28,70 29,60 34,00 39,00 39,00

3,40 - - 20,90 24,80 - - 26,00 31,20 31,90 36,70 39,00 39,00

3,30 - - 21,30 25,40 - - 28,10 33,70 33,80 38,90 39,00 39,00

3,20 - - 21,70 26,00 - - 30,30 36,40 35,20 39,00 39,00 39,00

3,10 - - 22,20 26,70 - - 32,10 38,50 36,40 39,00 39,00 39,00

3,00 21,10 25,30 22,70 27,40 29,30 35,20 33,30 39,00 38,30 39,00 - -

2,90 23,10 27,70 23,30 28,30 30,70 36,80 34,20 39,00 39,00 39,00 - -

2,80 24,80 29,80 24,00 30,00 31,60 37,90 34,80 39,00 39,00 39,00 - -

2,70 27,00 32,40 24,60 31,10 32,20 38,60 35,40 39,00 39,00 39,00 - -

2,60 28,90 34,70 25,30 32,30 32,90 39,00 36,90 39,00 39,00 39,00 - -

2,50 30,60 36,70 26,00 34,00 33,60 39,00 38,70 39,00 39,00 39,00 - -

2,40 32,10 38,50 26,70 35,20 34,60 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 - -

2,30 34,00 39,00 27,50 37,50 35,70 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 - -

2,20 36,80 39,00 28,50 39,00 37,20 39,00 39,00 39,00 - - - -

2,10 39,00 39,00 30,00 39,00 38,80 39,00 39,00 39,00 - - - -

2,00 39,00 39,00 - - 39,00 39,00 39,00 39,00 - - - -

1,90 39,00 39,00 - - 39,00 39,00 - - - - - -

1,80 39,00 39,00 - - 39,00 39,00 - - - - - -

Étais DIN EN 
1065 classe D

Extension 
maximale

(m)

Extension 
minimale

(m)

Ø Diamètre 
intérieur

(mm)

Ø Diamètre 
extérieur

(mm)

Platines Facteur de 
sécurité

Poids
(Kg)

30 ECO 3,00 1,82 48,30 60,30 Oui 1,65 15,90

35 ECO 3,50 2,00 48,30 60,30 Oui 1,65 17,60

30 3,00 1,73 63,50 76,10 Oui 1,65 17,80

35 3,50 1,98 63,50 76,10 Oui 1,65 19,70

40 4,00 2,25 63,50 76,10 Oui 1,65 22,10

55 5,50 3,03 76,10 88,90 Oui 1,65 35,00
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Tableau des charges des étais DIN EN 1065 classe E

GBM réalise différents modèles 
d’étais DIN EN 1065 classe E  
(E 30, E 35, E 40). Ceux-ci sont 
classés en fonction de leur exten-
sion et de leur capacité. Ci-des-
sous sont indiquées les caracté-
ristiques techniques de chacun 
d’entre eux.

Étais DIN EN 1065

Tableau des dimensions

Extension

E 30
1,73 - 3,00 m

E 35
1,98 - 3,50 m

E 40
2,25 - 4,00 m

En haut En bas En haut En bas En haut En bas

(m) (kN)

4,00 - - - - 33,20 36,50

3,90 - - - - 36,80 40,50

3,80 - - - - 39,00 41,00

3,70 - - - - 41,00 41,00

3,60 - - - - 41,00 41,00

3,50 - - 32,00 33,60 41,00 41,00

3,40 - - 35,30 37,10 41,00 41,00

3,30 - - 37,70 39,60 41,00 41,00

3,20 - - 40,00 41,00 41,00 41,00

3,10 - - 41,00 41,00 41,00 41,00

3,00 32,40 35,60 41,00 41,00 41,00 41,00

2,90 35,80 39,40 41,00 41,00 41,00 41,00

2,80 36,40 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00

2,70 37,30 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

2,60 38,80 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

2,50 39,70 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

2,40 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

2,30 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

2,20 41,00 41,00 41,00 41,00 - -

2,10 41,00 41,00 41,00 41,00 - -

2,00 41,00 41,00 41,00 41,00 - -

1,90 41,00 41,00 - - - -

1,80 41,00 41,00 - - - -

Étais DIN EN 
1065 classe E

Extension 
maximale

(m)

Extension 
minimale

(m)

Ø Diamètre 
intérieur

(mm)

Ø Diamètre 
extérieur

(mm)

Platines Facteur de 
sécurité

Poids
(Kg)

30 3,00 1,73 63,50 76,10 Oui 1,65 17,50

35 3,50 1,98 63,50 76,10 Oui 1,65 23,80

40 4,00 2,25 76,10 88,90 Oui 1,65 26,00
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Extension maximale
(m)

Extension minimale
(m)

Ø tube intérieur
(mm)

Ø tube extérieur
(mm)

Poids
(Kg)

B 30 3,00 1,82 48,30 60,30 14,50
B 35 3,50 2,07 48,30 60,30 15,80
B 40 4,00 2,34 48,30 60,30 17,90

D 30 ECO 3,00 1,82 48,30 60,30 15,90
D 35 ECO 3,50 2,10 48,30 60,30 17,60

D 30 3,00 1,73 63,50 76,10 17,80
D 35 3,50 1,98 63,50 76,10 19,70
D 40 4,00 2,25 63,50 76,10 22,10
D 55 5,50 3,03 76,10 88,90 35,00
E 30 3,00 1,73 63,50 76,10 17,50
E 35 3,50 1,98 63,50 76,10 23,80
E 40 4,00 2,25 76,10 88,90 26,00

Étais DIN EN 1065

Tableau comparatif



Étais avec fourche

Étais avec 
fourche.

Étais réalisés avec fourche déjà 
soudée pour soutenir la poutre 
dans le système d’étaiement.

Étais avec fourche construits se-
lon l’ABOMA du client.

Ils sont disponibles en 4 modèles, avec différentes extensions et ca-
pacités:

 » GBM 30 
extensible de 1,80 à 3,00 mètres

 » GBM 36 
extensible de 2,10 à 3,60 mètres

 » GBM 41 
extensible de 2,40 à 4,10 mètres

 » GBM 50 
extensible de 2,90 à 5,00 mètres

Ci-dessous sont indiquées les caractéristiques techniques 
des étais avec fourche:

 » crochet arrondi à l’extrémité: grâce à sa forme ergonomique, le passage dans les trous 
est plus facile;

 » système anti-cisaillement: grâce à la longueur majorée du tube intérieur par rapport à 
celui extérieur sont garantis au moins 10 cm de différence entre les deux de façon à 
prévenir les accidents;

 » trous internes réalisés avec des machines en mesure de les exécuter parfaitement ou 
au moyen d’un système de fraisage qui réalise des tournages sur la surface du tube: de 
ces deux manières nous sommes en mesure de garantir l’absence totale de bavures à 
proximité des trous;

 » système anti-déboîtement du tube intérieur, de façon à prévenir le déboîtement acci-
dentel de celui-ci, en garantissant donc l’intégrité et la sécurité pendant la pose et le 
déplacement sur le chantier;

 » galvanisation à chaud, avec épaisseur minimum garantie de 50 microns.

À la demande:

 » autocollant personnalisé avec le logo du client, contenant les indications des capacités et 
de l’extension maximale;

 » système de décrochage rapide, accessoire qui garantit le déblocage sous charge de l’étai 
d’un simple coup de marteau pour accélérer et simplifier la procédure de décrochage et 
pour réduire l’effort de l’opérateur.

Important: les capacités des tableaux font toujours référence aux capacités de chaque 
étai. Si l’on doit atteindre des capacités plus importantes, il est possible de les obtenir au 
moyen de ligatures, de systèmes à barrière ou de systèmes à tubes et colliers. Le système 
à barrière est une structure provisoire adaptée à la création d’une tour d’étaiement. Si les 
étais sont attachés par quatre, on en renforce la capacité. Le système à tubes et colliers 
prévoit un tube au-dessus et l’autre au-dessous avec des jonctions, c’est la même disposi-
tion que la barrière, mais plus économique et moins rapide.
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Étais avec fourche

GBM produit 4 modèles diffé-
rents d’étais avec fourche (GBM 
30, GBM 36, GBM 41, GBM 50). 
Ceux-ci sont classés en fonction 
de leur extension maximale et de 
leur capacité. Ci-dessous sont in-
diquées les caractéristiques tech-
niques de chacun d’entre eux.

Tableau des charges des étais avec fourche GBM

Tableau dimensionel

Extension GBM 30 GBM 36 GBM 41 GBM 50

(m) (kN) 

5,00 - - - 8,20

4,90 - - - 8,60

4,80 - - - 8,90

4,70 - - - 9,30

4,60 - - - 9,70

4,50 - - - 10,30

4,40 - - - 10,80

4,30 - - - 11,30

4,20 - - - 11,90

4,10 - - 11,30 12,40

4,00 - - 12,00 12,90

3,90 - - 12,70 13,40

3,80 - - 13,40 14,40

3,70 - - 14,10 15,40

3,60 - 12,50 14,80 16,40

3,50 - 13,30 15,50 17,40

3,40 - 14,20 16,20 18,40

3,30 - 15,00 16,90 19,30

3,20 - 15,90 17,60 20,30

3,10 - 16,70 18,50 21,30

3,00 16,50 17,50 19,30 22,30

2,90 17,40 18,40 20,20 23,30

2,80 18,30 19,20 21,10 -

2,70 19,20 19,80 21,90 -

2,60 20,10 20,40 22,80 -

2,50 21,00 21,00 23,60 -

2,40 21,90 21,70 24,50 -

2,30 22,10 22,30 - -

2,20 22,20 22,90 - -

2,10 22,40 23,50 - -

2,00 22,50 - - -

1,90 22,70 - - -

1,80 22,80 - - -

Étai avec 
fourche

Extension 
maximale    

(m)

Extension 
minimale

(m)

Ø tube 
intérieur

(mm)

Ø tube 
extérieur

(mm)

Platines Facteur de 
sécurité

Poids
(Kg)

GBM 30 3,00 1,80 48,30 57,00 Oui 1,65 15,10

GBM 36 3,60 2,10 48,30 57,00 Oui 1,65 16,50

GBM 41 4,10 2,40 48,30 57,00 Oui 1,65 19,10

GBM 50 5,00 2,90 48,30 57,00 Oui 1,65 22,60
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Étais tirant-poussant

Étais tirant-poussant de 
type L

Dans les modèles de type L, la 
mise à plomb s’effectue grâce à 
un manchon à double poignée. 
Ce modèle est réalisé en deux 
versions: Tirant-poussant de type 
L1 et Tirant-poussant de type L2

Étais tirant-poussant de 
type H

Pour les modèles de type H, la 
mise à plomb s’effectue grâce à 
deux bagues en fonte sphéroïdale 
qui, en fonction du sens de ro-
tation, augmentent ou diminuent 
l’extension de l’étai. Ce modèle 
est réalisé en deux versions: H1 
et H2.

Type N push-pull props

Pour les modèles de type N, la 
mise à plomb s’effectue grâce à 
une seule bague qui, en fonction 
du sens de rotation, augmente ou 
diminue l’extension de l’étai.

Les étais tirant-poussant de GBM sont disponibles 
en trois modèles:

Les étais tirant-poussant GBM 
sont composés de deux tubes 
coulissant de manière télesco-
pique.

Leur déplacement est réglable 
au moyen d’une bague filetée et 
d’une clavette insérée dans les 
trous du tube intérieur.

Cette structure leur permet d’ef-
fectuer une double action, aussi 
bien la compression classique 
(comme les étais normaux) que la 
traction.

Il s’agit d’éléments indispen-
sables pour stabiliser et soutenir 
de façon temporaire et sûre les 
structures pendant la phase de 
jetée, que ce soit des coffrages, 
panneaux en bois ou préfabriqués 
de différents types.

Étais  
tirant-poussant.
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Étais tirant-poussant

Caractéristiques:

 » Extension réglable de 1,80 à 5,00 m en fonction du modèle d’étai, à intervalles de 10 cm 
par réglage d’une bague en fonte sphéroïdale;

 » Traction garantie à 38 kN, indépendamment de l’extension d’utilisation;

 » Système anti-cisaillement, grâce à la longueur majorée du tube intérieur par rapport à ce-
lui extérieur sont garantis au moins 10 cm de différence entre les deux pendant la phase 
de fermeture de façon à prévenir les accidents;

 » Plaques articulées montées aux deux extrémités, de façon à assurer la meilleure adhé-
rence possible pour la fixation et le montage dans de multiples angles;

 » Protection des tubes : galvanisation à chaud conformément à la réglementation UNI EN 
ISO 1461, avec épaisseur minimum garantie de 55 microns;

 » Diamètre tube intérieur 48x3,00 mm;

 » Diamètre tube extérieur 60x2,50 mm.

Ces deux versions se distinguent par:

 » Extension réglable de 1,80 à 5,40 m en fonction du modèle d’étai, à intervalles de 10 cm 
par réglage de deux bagues en acier;

 » Traction garantie à 38 kN, indépendamment de l’extension d’utilisation;

 » Système anti-cisaillement, grâce à la longueur majorée du tube intérieur par rapport à ce-
lui extérieur sont garantis au moins 10 cm de différence entre les deux pendant la phase 
de fermeture de façon à prévenir les accidents;

 » Plaques articulées montées aux deux extrémités, de façon à assurer la meilleure adhé-
rence possible pour la fixation et le montage dans de multiples angles;

 » Protection des tubes: galvanisation à chaud conformément à la réglementation UNI EN 
ISO 1461, avec épaisseur minimum garantie de 55 microns;

 » Diamètre tube intérieur 63x2,60 mm;

 » Diamètre tube extérieur 76x2,60 mm.

À la demande:

 » Autocollant personnalisé avec le logo du 
client, contenant les indications des capa-
cités et de l’extension maximale.

À la demande:

 » Autocollant personnalisé avec le logo du 
client, contenant les indications des capa-
cités et de l’extension maximale.

Ces deux versions se distinguent par:

 » Extension réglable de 1,80 à 5,00 m en fonction du modèle d’étai, à intervalles de 10 cm par réglage d’un manchon à double poignée;

 » Traction garantie à 22 kN, indépendamment de l’extension d’utilisation;

 » Système anti-cisaillement, grâce à la longueur majorée du tube intérieur par rapport à celui extérieur, sont garantis au moins 10 cm de 
différence entre les deux pendant la phase de fermeture de façon à prévenir les accidents;

 » Plaques articulées montées aux deux extrémités, de façon à assurer la meilleure adhérence possible pour la fixation et le montage dans 
de multiples angles.
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Étais tirant-poussant

L1

Tableau des charges
PTS 3000 L1 PTS 3500 L1 PTS 4000 L1 PTS 4500 L1 PTS 5000 L1

Extension Compression Traction Compression Traction Compression Traction Compression Traction Compression Traction

(m) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN)

5,00 - - - - - - - - - - - - 1,90 3,80 23,60

4,90 - - - - - - - - - - - - 2,00 4,00 23,60

4,80 - - - - - - - - - - - - 2,10 4,20 23,60

4,70 - - - - - - - - - - - - 2,25 4,50 23,60

4,60 - - - - - - - - - - - - 2,35 4,70 23,60

4,50 - - - - - - - - - 2,30 4,60 22,00 2,55 5,10 23,60

4,40 - - - - - - - - - 2,45 4,90 22,00 2,70 5,40 23,60

4,30 - - - - - - - - - 2,60 5,20 22,00 2,90 5,80 23,60

4,20 - - - - - - - - - 2,75 5,50 22,00 3,10 6,20 23,60

4,10 - - - - - - - - - 2,95 5,90 22,00 3,35 6,70 23,60

4,00 - - - - - - 2,85 5,70 22,00 3,15 6,30 22,00 3,60 7,20 23,60

3,90 - - - - - - 3,05 6,10 22,00 3,40 6,80 22,00 3,90 7,80 23,60

3,80 - - - - - - 3,25 6,50 22,00 3,65 7,30 22,00 4,30 8,60 23,60

3,70 - - - - - - 3,50 7,00 22,00 3,95 7,90 22,00 4,70 9,40 23,60

3,60 - - - - - - 3,75 7,50 22,00 4,30 8,60 22,00 5,15 10,30 23,60

3,50 - - - 3,75 7,50 22,00 4,10 8,20 22,00 4,70 9,40 22,00 5,75 11,50 23,60

3,40 - - - 3,95 7,90 22,00 4,40 8,80 22,00 5,15 10,30 22,00 6,35 12,70 23,60

3,30 - - - 4,20 8,40 22,00 4,80 9,60 22,00 5,70 11,40 22,00 6,90 13,80 23,60

3,20 - - - 4,80 9,60 22,00 5,25 10,50 22,00 6,00 12,00 22,00 7,30 14,60 23,60

3,10 - - - 5,25 10,50 22,00 5,80 11,60 22,00 6,50 13,00 22,00 7,60 15,20 23,60

3,00 5,10 10,20 22,00 5,75 11,50 22,00 6,40 12,80 22,00 7,00 14,00 22,00 7,85 15,70 23,60

2,90 5,60 11,20 22,00 6,35 12,70 22,00 7,15 14,30 22,00 7,80 15,60 22,00 8,10 16,20 23,60

2,80 6,20 12,40 22,00 7,05 14,10 22,00 7,80 15,60 22,00 8,70 17,40 22,00 - - -

2,70 6,85 13,70 22,00 7,80 15,60 22,00 8,50 17,00 22,00 9,60 19,20 22,00 - - -

2,60 7,60 15,20 22,00 8,65 17,30 22,00 9,35 18,70 22,00 11,00 22,00 22,00 - - -

2,50 8,55 17,10 22,00 9,50 19,00 22,00 11,00 22,00 22,00 - - - - - -

2,40 9,65 19,30 22,00 11,00 22,00 22,00 11,00 22,00 22,00 - - - - - -

2,30 11,00 22,00 22,00 11,00 22,00 22,00 - - - - - - - - -

2,20 11,00 22,00 22,00 11,00 22,00 22,00 - - - - - - - - -

2,10 11,00 22,00 22,00 11,00 22,00 22,00 - - - - - - - - -

2,00 11,00 22,00 22,00 - - - - - - - - - - - -

1,90 11,00 22,00 22,00 - - - - - - - - - - - -

1,80 11,00 22,00 22,00 - - - - - - - - - - - -

Étai plus léger, il est généralement réalisé en version peinte, 
pour optimiser le rapport coûts-bénéfices, étant utilisé pour 
l’étayage d’objets légers.

Caractéristiques de l’étai tirant-poussant de type L1:

 » Protection des tubes: peinture par immersion de couleur rouge RAL 3009 avec durabilité 
minimale conformément aux tests standard ASTM D 2247-87 en chambre humidosta-
tique ;

 » Diamètre tube intérieur 48x1,80 mm ;

 » Diamètre tube extérieur 56x1,65 mm;

L1  
Étais tirant-poussant

Extension 
maximale

(m)

Extension 
minimale

(m)

Ø tube intérieur
(mm)

Épaisseur tube 
intérieur (mm)

Ø tube extérieur
(mm)

Épaisseur tube 
extérieur (mm)

Platines Poids 
(Kg)

PTS 3000 L1 3,05 1,75 48,3 1,8 56 1,65 Oui 9,4

PTS 3500 L1 3,55 2,05 48,3 1,8 56 1,65 Oui 10,5

PTS 4000 L1 4,05 2,35 48,3 1,8 56 1,65 Oui 11,5

PTS 4500 L1 4,55 2,55 48,3 1,8 56 1,65 Oui 12,6

PTS 5000 L1 5,05 2,85 48,3 1,8 56 1,65 Oui 13,8

Tableau des dimensions
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Étais tirant-poussant

Tableau des charges

Avec épaisseurs supérieures, il est réalisé aussi bien en version 
peinte que galvanisée (galvanisation à froid ou à chaud).

Caractéristiques de l’étai tirant-poussant de type L2:

 » Protection des tubes : galvanisation à chaud conformément à la réglementation UNI EN 
ISO 1461, avec épaisseur minimum garantie de 55 microns;

 » Diamètre tube intérieur 48x3,00 mm;

 » Diamètre tube extérieur 57x2,5 mm.

L2

PTS 3000 L2 PTS 3500 L2 PTS 4000 L2 PTS 4500 L2 PTS 5000 L2

Extension Compression Traction Compression Traction Compression Traction Compression Traction Compression Traction

(m) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN)

5,00 - - - - - - - - - - - - 2,42 4,84 36,70

4,90 - - - - - - - - - - - - 2,55 5,11 36,70

4,80 - - - - - - - - - - - - 2,70 5,41 36,70

4,70 - - - - - - - - - - - - 2,87 5,73 36,70

4,60 - - - - - - - - - - - - 3,05 6,09 36,70

4,50 - - - - - - - - - 2,90 5,80 36,70 3,24 6,49 36,70

4,40 - - - - - - - - - 3,08 6,15 36,70 3,46 6,93 36,70

4,30 - - - - - - - - - 3,27 6,55 36,70 3,71 7,41 36,70

4,20 - - - - - - - - - 3,49 6,98 36,70 3,98 7,96 36,70

4,10 - - - - - - - - - 3,73 7,45 36,70 4,29 8,58 36,70

4,00 - - - - - - 3,65 7,29 36,70 3,99 7,98 36,70 4,64 9,28 36,70

3,90 - - - - - - 3,89 7,79 36,70 4,28 8,57 36,70 5,04 10,09 36,70

3,80 - - - - - - 4,17 8,33 36,70 4,61 9,23 36,70 5,51 11,02 36,70

3,70 - - - - - - 4,47 8,94 36,70 4,99 9,97 36,70 6,06 12,12 36,70

3,60 - - - - - - 4,81 9,62 36,70 5,41 10,83 36,70 6,71 13,42 36,70

3,50 - - - 4,70 9,39 36,70 5,19 10,38 36,70 5,91 11,81 36,70 7,47 14,95 36,70

3,40 - - - 5,06 10,13 36,70 5,62 11,24 36,70 6,48 12,96 36,70 8,34 16,69 36,70

3,30 - - - 5,47 10,95 36,70 6,11 12,22 36,70 7,16 14,32 36,70 9,21 18,43 36,70

3,20 - - - 5,94 11,88 36,70 6,67 13,34 36,70 7,99 15,98 36,70 9,89 19,77 36,70

3,10 - - - 6,47 12,93 36,70 7,32 14,65 36,70 9,01 18,02 36,70 10,33 20,65 36,70

3,00 6,51 13,03 36,70 7,07 14,14 36,70 8,10 16,20 36,70 10,30 20,60 36,70 10,65 21,31 36,70

2,90 7,12 14,25 36,70 7,76 15,53 36,70 9,03 18,07 36,70 11,94 23,88 36,70 10,96 21,91 36,70

2,80 7,83 15,65 36,70 8,57 17,15 36,70 10,19 20,39 36,70 13,66 27,33 36,70 - - -

2,70 8,64 17,28 36,70 9,53 19,07 36,70 11,69 23,37 36,70 14,65 29,30 36,70 - - -

2,60 9,59 19,19 36,70 10,69 21,38 36,70 13,71 27,42 36,70 15,25 30,50 36,70 - - -

2,50 10,73 21,45 36,70 12,12 24,25 36,70 16,64 33,29 36,70 - - - - - -

2,40 12,09 24,19 36,70 13,96 27,92 36,70 18,35 36,70 36,70 - - - - - -

2,30 13,79 27,58 36,70 16,42 32,84 36,70 - - - - - - - - -

2,20 15,95 31,90 36,70 18,35 36,70 36,70 - - - - - - - - -

2,10 18,35 36,70 36,70 18,35 36,70 36,70 - - - - - - - - -

2,00 18,35 36,70 36,70 - - - - - - - - - - - -

1,90 18,35 36,70 36,70 - - - - - - - - - - - -

1,80 18,35 36,70 36,70 - - - - - - - - - - - -

L2 
Étais tirant-poussant

Extension 
maximale

(m)

Extension 
minimale

(m)

Ø tube intérieur
(mm)

Épaisseur tube 
intérieur (mm)

Ø tube extérieur
(mm)

Épaisseur tube 
extérieur (mm)

Platines Poids 
(Kg)

PTS 3000 L2 3,05 1,75 48,3 3 57 2,5 Oui 13,4

PTS 3500 L2 3,55 2,05 48,3 3 57 2,5 Oui 15,1

PTS 4000 L2 4,05 2,35 48,3 3 57 2,5 Oui 16,6

PTS 4500 L2 4,55 2,55 48,3 3 57 2,5 Oui 18,3

PTS 5000 L2 5,05 2,85 48,3 3 57 2,5 Oui 20,2

Tableau des dimensions
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Étais tirant-poussant

N L’étai tirant-poussant de type N se différencie des autres classes 
par le type de réglage de la verticalité.

Celle-ci s’effectue grâce à une seule bague qui, en fonction du 
sens de rotation, augmente ou diminue l’extension de l’étai.

Caractéristiques de l’étai tirant-poussant de type N:

 » Traction garantie à 38 kN, indépendamment de l’extension d’utilisation; 

 » Diamètre tube intérieur 48x3,00 mm;

 » Diamètre tube extérieur 60x2,50 mm.

PTS 3000 N PTS 3500 N PTS 4000 N PTS 4500 N PTS 5000 N

Extension Compression Traction Compression Traction Compression Traction Compression Traction Compression Traction

(m) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN)

5,00 - - - - - - - - - - - - 2,60 5,20 38,00

4,90 - - - - - - - - - - - - 2,75 5,50 38,00

4,80 - - - - - - - - - - - - 2,90 5,80 38,00

4,70 - - - - - - - - - - - - 3,10 6,20 38,00

4,60 - - - - - - - - - - - - 3,25 6,50 38,00

4,50 - - - - - - - - - 3,20 6,40 38,00 3,55 7,10 38,00

4,40 - - - - - - - - - 3,35 6,70 38,00 3,85 7,70 38,00

4,30 - - - - - - - - - 3,60 7,20 38,00 4,05 8,10 38,00

4,20 - - - - - - - - - 3,80 7,60 38,00 4,20 8,40 38,00

4,10 - - - - - - - - - 4,05 8,10 38,00 4,55 9,10 38,00

4,00 - - - - - - 4,05 8,10 38,00 4,35 8,70 38,00 4,90 9,80 38,00

3,90 - - - - - - 4,35 8,70 38,00 4,65 9,30 38,00 5,30 10,60 38,00

3,80 - - - - - - 4,65 9,30 38,00 5,05 10,10 38,00 5,80 11,60 38,00

3,70 - - - - - - 5,00 10,00 38,00 5,45 10,90 38,00 6,40 12,80 38,00

3,60 - - - - - - 5,40 10,80 38,00 5,90 11,80 38,00 7,10 14,20 38,00

3,50 - - - - - - 5,85 11,70 38,00 6,45 12,90 38,00 8,00 16,00 38,00

3,40 - - - 5,75 11,50 41,90 6,35 12,70 38,00 7,10 14,20 38,00 9,15 18,30 38,00

3,30 - - - 6,25 12,50 41,90 6,95 13,90 38,00 7,85 15,70 38,00 10,70 21,40 38,00

3,20 - - - 6,80 13,60 41,90 7,60 15,20 38,00 8,80 17,60 38,00 12,70 25,40 38,00

3,10 - - - 7,40 14,80 41,90 8,45 16,90 38,00 10,05 20,10 38,00 14,00 28,00 38,00

3,00 7,00 14,00 41,90 8,10 16,20 41,90 9,45 18,90 38,00 11,70 23,40 38,00 14,50 29,00 38,00

2,90 7,65 15,30 41,90 8,95 17,90 41,90 10,70 21,40 38,00 14,05 28,10 38,00 - - -

2,80 8,40 16,80 41,90 10,00 20,00 41,90 12,35 24,70 38,00 17,15 34,30 38,00 - - -

2,70 9,25 18,50 41,90 11,25 22,50 41,90 14,60 29,20 38,00 18,45 36,90 38,00 - - -

2,60 10,20 20,40 41,90 12,85 25,70 41,90 17,90 35,80 38,00 19,00 38,00 38,00 - - -

2,50 11,35 22,70 41,90 14,95 29,90 41,90 19,00 38,00 38,00 - - - - - -

2,40 12,75 25,50 41,90 17,85 35,70 41,90 19,00 38,00 38,00 - - - - - -

2,30 14,50 29,00 41,90 19,50 39,00 41,90 - - - - - - - - -

2,20 16,70 33,40 41,90 20,95 41,90 41,90 - - - - - - - - -

2,10 19,05 38,10 41,90 - - - - - - - - - - - -

2,00 20,95 41,90 41,90 - - - - - - - - - - - -

1,90 20,95 41,90 41,90 - - - - - - - - - - - -

1,80 20,95 41,90 41,90 - - - - - - - - - - - -

Tableau des charges

N  
Étais tirant-poussant

Extension 
maximale

(m)

Extension 
minimale

(m)

Ø tube intérieur
(mm)

Épaisseur tube 
intérieur (mm)

Ø tube extérieur
(mm)

Épaisseur tube 
extérieur (mm)

Platines Poids 
(Kg)

PTS 3000 N 3,05 1,8 48,3 3 60,3 2,5 Oui 15,95

PTS 3500 N 3,45 2,2 48,3 3 60,3 2,5 Oui 18,3

PTS 4000 N 4,05 2,4 48,3 3 60,3 2,5 Oui 20,9

PTS 4500 N 4,55 2,6 48,3 3 60,3 2,5 Oui 22,8

PTS 5000 N 5,05 2,9 48,3 3 60,3 2,5 Oui 25,15

Tableau des dimensions
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Caractéristiques de l’étai tirant-poussant de type H1:

 » Traction garantie à 38,00 kN;

 » Diamètre tube intérieur 48x3,00 mm;

 » Diamètre tube extérieur 60x2,50 mm.

H1

PTS 3000 H1 PTS 3500 H1 PTS 4000 H1 PTS 4500 H1 PTS 5000 H1

Extension Compression Traction Compression Traction Compression Traction Compression Traction Compression Traction

(m) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN)

5,00 - - - - - - - - - - - - 2,60 5,20 38,00

4,90 - - - - - - - - - - - - 2,75 5,50 38,00

4,80 - - - - - - - - - - - - 2,90 5,80 38,00

4,70 - - - - - - - - - - - - 3,10 6,20 38,00

4,60 - - - - - - - - - - - - 3,25 6,50 38,00

4,50 - - - - - - - - - 3,20 6,40 38,00 3,55 7,10 38,00

4,40 - - - - - - - - - 3,35 6,70 38,00 3,85 7,70 38,00

4,30 - - - - - - - - - 3,60 7,20 38,00 4,05 8,10 38,00

4,20 - - - - - - - - - 3,80 7,60 38,00 4,20 8,40 38,00

4,10 - - - - - - - - - 4,05 8,10 38,00 4,55 9,10 38,00

4,00 - - - - - - 4,05 8,10 38,00 4,35 8,70 38,00 4,90 9,80 38,00

3,90 - - - - - - 4,35 8,70 38,00 4,65 9,30 38,00 5,30 10,60 38,00

3,80 - - - - - - 4,65 9,30 38,00 5,05 10,10 38,00 5,80 11,60 38,00

3,70 - - - - - - 5,00 10,00 38,00 5,45 10,90 38,00 6,40 12,80 38,00

3,60 - - - - - - 5,40 10,80 38,00 5,90 11,80 38,00 7,10 14,20 38,00

3,50 - - - - - - 5,85 11,70 38,00 6,45 12,90 38,00 8,00 16,00 38,00

3,40 - - - 5,75 11,50 41,90 6,35 12,70 38,00 7,10 14,20 38,00 9,15 18,30 38,00

3,30 - - - 6,25 12,50 41,90 6,95 13,90 38,00 7,85 15,70 38,00 10,70 21,40 38,00

3,20 - - - 6,80 13,60 41,90 7,60 15,20 38,00 8,80 17,60 38,00 12,70 25,40 38,00

3,10 - - - 7,40 14,80 41,90 8,45 16,90 38,00 10,05 20,10 38,00 14,00 28,00 38,00

3,00 7,00 14,00 41,90 8,10 16,20 41,90 9,45 18,90 38,00 11,70 23,40 38,00 14,50 29,00 38,00

2,90 7,65 15,30 41,90 8,95 17,90 41,90 10,70 21,40 38,00 14,05 28,10 38,00 - - -

2,80 8,40 16,80 41,90 10,00 20,00 41,90 12,35 24,70 38,00 17,15 34,30 38,00 - - -

2,70 9,25 18,50 41,90 11,25 22,50 41,90 14,60 29,20 38,00 18,45 36,90 38,00 - - -

2,60 10,20 20,40 41,90 12,85 25,70 41,90 17,90 35,80 38,00 19,00 38,00 38,00 - - -

2,50 11,35 22,70 41,90 14,95 29,90 41,90 19,00 38,00 38,00 - - - - - -

2,40 12,75 25,50 41,90 17,85 35,70 41,90 19,00 38,00 38,00 - - - - - -

2,30 14,50 29,00 41,90 19,50 39,00 41,90 - - - - - - - - -

2,20 16,70 33,40 41,90 20,95 41,90 41,90 - - - - - - - - -

2,10 19,05 38,10 41,90 - - - - - - - - - - - -

2,00 20,95 41,90 41,90 - - - - - - - - - - - -

1,90 20,95 41,90 41,90 - - - - - - - - - - - -

1,80 20,95 41,90 41,90 - - - - - - - - - - - -

Tableau des charges

Ø 60 mm

H1  
Étais tirant-poussant

Extension 
maximale

(m)

Extension 
minimale

(m)

Ø tube intérieur
(mm)

Épaisseur tube 
intérieur (mm)

Ø tube extérieur
(mm)

Épaisseur tube 
extérieur (mm)

Platines Poids 
(Kg)

PTS 3000 H1 3,05 1,8 48,3 3 60,3 2,5 Oui 16,5

PTS 3500 H1 3,45 2,2 48,3 3 60,3 2,5 Oui 18,95

PTS 4000 H1 4,05 2,4 48,3 3 60,3 2,5 Oui 21,55

PTS 4500 H1 4,55 2,6 48,3 3 60,3 2,5 Oui 23,45

PTS 5000 H1 5,05 2,9 48,3 3 60,3 2,5 Oui 25,8

Tableau des dimensions

Étais tirant-poussant

GBM  /  29



Tableau des dimensions

Caractéristiques de l’étai tirant-poussant de type H2:

 » Traction garantie à 38,00/41,90 kN;

 » Diamètre tube intérieur 63x2,60 mm;

 » Diamètre tube extérieur 76x2,60 mm.

H2

PTS 3000 H2 PTS 4000 H2 PTS 5400 H2

Extension Compression Traction Compression Traction Compression Traction

(m) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN) Ph (kN) Pa (kN) Pz (kN)

5,40 - - - - - - 4,05 8,10 38,00
5,30 - - - - - - 4,35 8,70 38,00
5,20 - - - - - - 4,65 9,30 38,00
5,10 - - - - - - 5,00 10,00 38,00
5,00 - - - - - - 5,40 10,80 38,00
4,90 - - - - - - 5,85 11,70 38,00
4,80 - - - - - - 6,35 12,70 38,00
4,70 - - - - - - 6,95 13,90 38,00
4,60 - - - - - - 7,60 15,20 38,00
4,50 - - - - - - 8,45 16,90 38,00
4,40 - - - - - - 9,45 18,90 38,00
4,30 - - - - - - 10,70 21,40 38,00
4,20 - - - - - - 12,35 24,70 38,00
4,10 - - - - - - 14,60 29,20 38,00
4,00 - - - 5,75 11,50 41,90 17,90 35,80 38,00
3,90 - - - 6,25 12,50 41,90 19,00 38,00 38,00
3,80 - - - 6,80 13,60 41,90 19,00 38,00 38,00
3,70 - - - 7,40 14,80 41,90 - - -
3,60 - - - 8,10 16,20 41,90 - - -
3,50 - - - 8,95 17,90 41,90 - - -
3,40 - - - 10,00 20,00 41,90 - - -
3,30 - - - 11,25 22,50 41,90 - - -
3,20 - - - 12,85 25,70 41,90 - - -
3,10 - - - 14,95 29,90 41,90 - - -
3,00 7,00 14,00 41,90 17,85 35,70 41,90 - - -
2,90 7,65 15,30 41,90 19,50 39,00 41,90 - - -
2,80 8,40 16,80 41,90 20,95 41,90 41,90 - - -
2,70 9,25 18,50 41,90 20,95 41,90 41,90 - - -
2,60 10,20 20,40 41,90 20,95 41,90 41,90 - - -
2,50 11,35 22,70 41,90 20,95 41,90 41,90 - - -
2,40 12,75 25,50 41,90 20,95 41,90 41,90 - - -
2,30 14,50 29,00 41,90 20,95 41,90 41,90 - - -
2,20 16,70 33,40 41,90 - - - - - -
2,10 19,05 38,10 41,90 - - - - - -
2,00 20,95 41,90 41,90 - - - - - -
1,90 20,95 41,90 41,90 - - - - - -
1,80 20,95 41,90 41,90 - - - - - -

Tableau des charges

Ø 76 mm

H2  
Étais tirant-poussant

Extension 
maximale

(m)

Extension 
minimale

(m)

Ø tube intérieur
(mm)

Épaisseur tube 
intérieur (mm)

Ø tube extérieur
(mm)

Épaisseur tube 
extérieur (mm)

Platines Poids 
(Kg)

PTS 3000 H2 3,05 1,75 63,5 2,6 76,1 2,6 No 18,35

PTS 4000 H2 4,05 2,3 63,5 2,6 76,1 2,6 No 22,55

PTS 5400 H2 5,45 3,1 63,5 2,6 76,1 2,6 No 30,3

Étais tirant-poussant
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Extension 
maximale

(m)

Extension 
minimale

(m)

Ø tube intérieur
(mm)

Épaisseur tube 
intérieur (mm)

Ø tube extérieur
(mm)

Épaisseur tube 
extérieur (mm)

Platines Poids 
(Kg)

PTS 3000 L1 3,05 1,75 48,3 1,8 56 1,65 Oui 9,4

PTS 3500 L1 3,55 2,05 48,3 1,8 56 1,65 Oui 10,5

PTS 4000 L1 4,05 2,35 48,3 1,8 56 1,65 Oui 11,5

PTS 4500 L1 4,55 2,55 48,3 1,8 56 1,65 Oui 12,6

PTS 5000 L1 5,05 2,85 48,3 1,8 56 1,65 Oui 13,8

PTS 3000 L2 3,05 1,75 48,3 3 57 2,5 Oui 13,4

PTS 3500 L2 3,55 2,05 48,3 3 57 2,5 Oui 15,1

PTS 4000 L2 4,05 2,35 48,3 3 57 2,5 Oui 16,6

PTS 4500 L2 4,55 2,55 48,3 3 57 2,5 Oui 18,3

PTS 5000 L2 5,05 2,85 48,3 3 57 2,5 Oui 20,2

PTS 3000 N 3,05 1,8 48,3 3 60,3 2,5 Oui 15,95

PTS 3500 N 3,45 2,2 48,3 3 60,3 2,5 Oui 18,3

PTS 4000 N 4,05 2,4 48,3 3 60,3 2,5 Oui 20,9

PTS 4500 N 4,55 2,6 48,3 3 60,3 2,5 Oui 22,8

PTS 5000 N 5,05 2,9 48,3 3 60,3 2,5 Oui 25,15

PTS 3000 H1 3,05 1,8 48,3 3 60,3 2,5 Oui 16,5

PTS 3500 H1 3,45 2,2 48,3 3 60,3 2,5 Oui 18,95

PTS 4000 H1 4,05 2,4 48,3 3 60,3 2,5 Oui 21,55

PTS 4500 H1 4,55 2,6 48,3 3 60,3 2,5 Oui 23,45

PTS 5000 H1 5,05 2,9 48,3 3 60,3 2,5 Oui 25,8

PTS 3000 H2 3,05 1,75 63,5 2,6 76,1 2,6 No 18,35

PTS 4000 H2 4,05 2,3 63,5 2,6 76,1 2,6 No 22,55

PTS 5400 H2 5,45 3,1 63,5 2,6 76,1 2,6 No 30,3

Tableau comparatif

Étais tirant-poussant
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Étais en aluminium

Étais en 
aluminium.

Les étais en aluminium GBM 
sont des systèmes d’étaiement 
qui, par rapport aux étais en 
acier ayant les mêmes exten-
sions, se distinguent par un 
poids inférieur et une capacité 
supérieure.

Ils sont tout particulièrement indiqués pour leur rapidité et leur simpli-
cité d’emploi. Ils sont sûrs et certifiés et fournis avec tous les acces-
soires nécessaires à un emploi et une utilisation corrects.

Ils sont faciles à reconnaître grâce à leur section de forme car-
rée.

Ils sont en mesure d’atteindre des extensions allant de 145 à 
625 cm.

Ils sont compatibles avec la plupart des accessoires d’autres 
coffrages et planchers.

UNI EN 16031
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Étais en aluminium

GBM produit 4 modèles diffé-
rents, classés en fonction de leur 
extension maximale et de leur ca-
pacité. Ci-dessous sont indiquées 
les caractéristiques techniques de 
chacun d’entre eux.

Tableau des charges

Extension

ALU 250  
(1,45-2,50m)

ALU 350   
(1,95-3,50m)

ALU 480  
(2,60-4,80m)

ALU 625  
(4,30-6,25m)

En haut En bas En haut En bas En haut En bas En haut En bas

(m) (kN) 

6,25 - - - - - - 20,40 22,10

6,20 - - - - - - 20,90 22,80

6,00 - - - - - - 23,10 25,40

5,80 - - - - - - 25,50 28,60

5,60 - - - - - - 28,40 31,60

5,40 - - - - - - 31,90 34,50

5,20 - - - - - - 36,10 37,30

5,00 - - - - - - 43,80 41,20

4,80 - - - - 25,60 27,10 46,40 42,10

4,70 - - - - 27,40 29,30 48,80 43,00

4,50 - - - - 31,10 33,70 53,10 44,60

4,30 - - - - 34,80 38,20 56,20 44,60

4,10 - - - - 38,50 43,70 - -

3,90 - - - - 42,30 50,20 - -

3,70 - - - - 46,00 58,60 - -

3,50 - - 42,90 45,10 50,20 64,50 - -

3,30 - - 49,80 55,40 54,80 67,90 - -

3,10 - - 52,90 64,60 63,00 69,40 - -

2,90 - - 55,70 71,90 71,80 70,40 - -

2,70 - - 59,30 77,80 81,20 71,10 - -

2,50 60,00 63,60 64,40 83,50 - - - -

2,30 61,10 70,50 72,30 86,60 - - - -

2,10 63,80 74,60 83,00 87,40 - - - -

1,95 67,00 76,20 88,30 87,40 - - - -

1,90 68,60 76,20 - - - - - -

1,70 73,30 76,20 - - - - - -

1,50 73,30 76,20 - - - - - -

1,45 73,30 76,20 - - - - - -

Tableau des dimensions

Extension 
maximale

(m)

Extension 
minimale

(m)

Ø Diamètre 
intérieur

(mm)

Ø Diamètre 
extérieur

(mm)

Platines Facteur de 
sécurité

Poids
(Kg)

ALU 250 2,50 1,45 - - Oui 2,00 15,30

ALU 350 3,50 1,95 - - Oui 2,00 19,20

ALU 480 4,80 2,60 - - Oui 2,00 24,60

ALU 625 6,25 4,30 - - Oui 2,00 31,20
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Tours d’étaiement

Tours 
d’étaiement.

La « tour d’étaiement » (égale-
ment appelée « tour échafau-
dage ») est une structure modu-
laire en mesure d’atteindre les 
12 mètres de hauteur en toute 
sécurité.

Le modèle standard de tour 
d’étaiement produit par GBM est 
le STS 100. C’est la solution pro-
posée par GBM aux personnes 
qui travaillent en hauteur sur les 
chantiers, leur assurant en même 
temps la sécurité, la rapidité et la 
simplicité du travail, comme s’il 
était effectué au sol.

La tour d’étaiement est compo-
sée de cadres et de diagonales, 
assemblés dans une structure 
modulaire de façon à atteindre la 
hauteur souhaitée entre les 2 et 
les 12 mètres, avec des hauteurs 
intermédiaires tous les 0,50 m.

L’utilisation de la tour d’étaiement STS 100 comporte des avan-
tages notables pour le travail sur les chantiers, parmi lesquels:

 » encombrement volumétrique et poids réduits par rapport à une structure 
fixe: chaque élément a un volume et un emballage réduits et permet un 
transport plus facile sur le chantier;

 » simplicité de conception: le nombre réduit de composants permet la réa-
lisation d’une structure avec une vaste gamme de variations, sans devoir 
prévoir une longue phase de planification;

 » polyvalence en fonction de vos besoins: en partant de la structure de 
base au sol de 1 x 1 m, il est possible de réaliser un plan de travail à 
la hauteur souhaitée, en modifiant la hauteur du socle réglable et de la 
fourche;

 » facilité de montage et d’utilisation: avec seulement 5 éléments différents 
et grâce aux joints simples et sûrs, le montage est rapide et sûr à toutes 
les hauteurs;

 » grande capacité de chargement à toutes les hauteurs, avec une capacité 
maximum de 55,2 kN;

 » composants robustes ayant une longue durée de vie, grâce à leur galva-
nisation à chaud;

 » possibilité d’assemblage directement en position verticale (avec ou sans 
diagonales) directement prête à l’emploi, ou en position horizontale au 
sol (uniquement avec des diagonales) avec élévation verticale en fonc-
tion du moment.
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Tours d’étaiement

Tableau des charges

Hauteur Avec des diagonales Sans diagonales

(m) (kN)  

2,50 55,20 55,15

3,00 53,30 53,33

4,00 52,10 52,12

5,00 51,20 51,21

6,00 50,30 50,30

7,00 49,70 49,70

8,00 49,10 49,09

9,00 48,80 48,79

10,00 48,50 48,48

11,00 47,90 47,88

12,00 47,30 47,27 

Tableau dimensionnel

Hauteur  
(m) 

Cadres Diagonales 
Poids  
(Kg) 

1,75 - 2,30 4 4 93,72

2,25 - 2,80 6 6 107,58

2,75 - 3,30 8 8 121,44

3,25 - 3,80 10 10 135,30

3,75 - 4,30 12 12 149,16

4,25 - 4,80 14 14 163,02

4,75 - 5,30 16 16 176,88

5,25 - 5,80 18 18 190,74

5,75 - 6,30 20 20 204,60

6,25 - 6,80 22 22 218,46

6,75 - 7,30 24 24 232,32

7,25 - 7,80 26 26 246,18

7,75 - 8,30 28 28 260,04

8,25 - 8,80 30 30 273,90

8,75 - 9,30 32 32 287,76

9,25 - 9,80 34 34 301,62

9,75 - 10,30 36 36 315,48

10,25 - 10,80 38 38 329,34

10,75 - 11,30 40 40 343,20

11,25 - 11,80 42 42 357,06

11,75 - 12,30 44 44 370,92 
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Accessoires pour étais et tours

Accessoires pour étais et tours

Utiles pour simplifier 
et rendre plus rapide 
le travail sur tous 
les chantiers de 
bâtiment.

GBM produit des accessoires pour faciliter la 
vie sur les chantiers. Les opérations de posi-
tionnement et de désarmement des étais pour 
une dalle peuvent devenir plus rapides grâce à 
certains de ces accessoires.

Trépied pour étai galvanisé
pour tube de ø48-89 mm 
poids 8,50 kg
h820mm ø1300mm

COD.

PU16
Fourche simple pour 
poutre galvanisée
poids 0,75 kg

COD.

PU17
Fourche porte poutre 
galvanisée
dimension int. 86x170 mm 
poids 2,40 kg

COD.

PU18

Fourche rapide pour 
poutrelles galvanisée
dimension int. 86+86 mm h 
300 mm poids 7,50 kg

COD.

PU19
Pivot
longueur 155 mm ø 16 mm 

COD.

AC10
Fourche rapide pour 
poutrelles galvanisée
poids 13kg

COD.

PU20

Panier de stockage étais 
peint
850x1200mm h900 poids 
25kg

COD.

CO01
Panier de stockage étais 
galvanisé
700x1300mm h875 poids 
30kg

COD.

CO02
Caisson en tôle galvanisé
800x1000 mm h 600 mm
capacité 2-10 T poids 56 kg

COD.

CO06
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Accessoires pour étais et tours

Vérin réglable
Poids: 2,60kg
Pour le reglage en hauteur on 
utilise les vérins réglables

COD.

PO04
Fourchette emporte-
poutres réglable
Poids: 5,50 kg
Pour l’insertion de poutres en 
bois (ourdissage primaire)

COD.

PO06
Diagonale de façade
Poids: 2,15 kg

COD.

DIA100

Cadre superposable
Poids: 7,70 kg
Les cadres superposes son 
montés sur les côtés opposes 
du cadre de base au cadre 
supérieur

COD.

TEL100
Cadre de base et de 
sommet
Poids: 18,0 kg
Le cadre de base est mon-
té comme premier cadre et 
comme dernier cadre.

COD.

BAS100

	

Edition 02/2017 - September 

	

Instructions for use 

SHORING TOWER SYSTEM STS100 
 

Caisse grillagée galvanisée
800x1300mm H 875mm
Capacité 1-3 Ton Poids 50kg

COD.

CO07
Panier de stockage étais 
galvanisé
800x1500 mm h 800 mm
poids 40 kg

COD.

CO08
Panier de stockage étais 
galvanisé
800x1500 mm h 800 mm
poids 45 kg

COD.

CO09
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