
MONTAGE DE COLONNE AVEC BRIDES POUR PLANCHES

Assembler des panneaux à 3 plis
de dimensions étroites pour former
2 paires de grands panneaux

Les panneaux étroits à 3 plis sont
disponibles en largeur de

Pour fermer les bords de la colonne,
une paire de panneaux doit avoir la
même largeur que la colonne,
l'autre paire doit être 5 cm plus large

Pour joindre des panneaux à
3 plis de dimensions étroites,
utiliser des panneaux
transversaux et les fixer avec
des clous.



Les tablettes serviront de support pour les brides, elles doivent donc être posées avec un empattement adéquat.

Panneau extérieur Panneau intérieur

Les planches des panneaux extérieurs doivent être placées 1 cm plus haut que les planches des panneaux extérieurs



Placer les grands
panneaux verticalement
et former la colonne

Clouez les grands
panneaux ensemble

Plomber la colonne à
l'aide d'au moins 2
étais tirant-poussant



Disposer le premier
tour des brides,
utiliser les tablettes
pour les poser

Placer la première
paire de brides contiguës,
les deux avec la courbe
en bas

Placer la deuxième
paire de brides contiguës,
les deux avec la courbe
en haut

Fixer le premier tour
de brides avec des
cales.



Monter tous les brides
en les fixant à l'aide
de cales.

Avant la coulée, vérifier
que tous les éléments
sont bien fixés

Jeter lentement

Ne pas laisser tomber
le béton par le haut,
diriger l'écoulement de
béton vers l'un des
murs du coffrage

Jeter environ 40 cm
et vérifier l'étanchéité
de la plomberie

Poursuivre la coulée
par phases successives

Ne pas dépasser la
vitesse de remplissage
maximale de 1,50 m/h


