8 GBM

SHORING AND SCAFFOLDING

MONTAGGIO DI COLONNA CON CRAVATTE PER TAVOLE

Unire tra loro pannelli a 3 strati
di misure strette per formare due
coppie di grandi pannelli

I pannelli a 3 strati di misure
strette sono disponibili con
larghezze di
cm20-25-30-35-40-45-50

Al fine di chiudere gli spigoli

della colonna, una coppia di
panelli deve avere la stessa
larghezza del pilastro, I'altra
coppia deve essere 5 cm piu larga

Per unire tra loro i pannellia 3
strati di misure strette, usare
tavolette trasversali
fissandole con chiodi.
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Le tavolette serviranno di appoggio per le cravatte, quindi devono essere messe con il giusto interasse.

Pannello esterno Pannello interno

Lo Ly

Loy Lo

Ly Ly

Ly Ly

[ >

Loy Loy

i ‘Tr T‘,’ ) ‘h 1117
) . )

o o

L L

L L |
= =

i W W i w

® ® | ]"

Le tavolette dei pannelli esterni devono esse messe 1 cm piti in alto delle tavolette dei pannelli interni
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Mettere in verticale i
grandi pannelli e
formare la colonna

Fissare con chiodi i
grandi pannelli l'uno
con l'altro

Mettere a piombo la
colonna con almeno
2 puntelli tira-spingi
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Disporre il primo giro
di cravatte,

usare le tavolette per
appoggiare le
cravatte

Mettere la prima
coppia contigua di
cravatte, entrambe
con la curva in basso

Mettere la seconda
coppia contigua di
cravatte entrambe
con la curva in alto

Fissare il primo giro
di cravatte con i
cunei.
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Montare tuttii giri
di cravatte
fissandoli con cunei

Prima di procedere
al getto controllare
il fissaggio di tutti
gli elementi

Gettare lentamente
Non far cadere il
calcestruzzo
dall'alto, orientare il
flusso di
calcestruzzo verso
una delle pareti
della cassaforma

gettare circa 40 cm
e controllare la
tenuta della messa
a piombo

Continuare il getto
in fasi successive

Non superare la
velocita massima di
riempimento pari a

1,50 metri/ora
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