
 
 

 
GBM Building Equipment- Via Enrico Fermi, 2, 25024 Porzano (BS) Italia      tel: +39 030 906 7005 

tm@gbmitaly.com www.gbmitaly.com 
 

 

MONTAREA UNEI COLOANE CU CRAVATE PENTRU PLĂCI 

Alăturați panourile de cofraj cu 3 
straturi, de măsuri înguste, pentru a 

forma două perechi de panouri 
mari. 

 
 

Panourile de cofraj cu 3 straturi, 
de măsuri înguste, sunt 
disponibile cu lățimi de 

cm. 20-25-30-35-40-45-50. 
 

 

 
Pentru a închide marginile 

coloanei, o pereche de panouri 
trebuie să aibă aceeași lățime ca 

și pilonul, iar cealaltă pereche 
trebuie să fie cu 5 cm. mai lată. 

 

 

 

Pentru a uni între ele panourile 
de cofraj cu 3 straturi, de măsuri 

înguste, utilizați plăci 
transversale, fixându-le cu cuie.  
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Plăcile vor servi ca suport pentru cravate, deci trebuie să fie așezate cu interaxul corect. 

Panou extern Panou intern 

  

Plăcile panourilor externe trebuie să fie amplasate cu 1 cm. mai sus faţă de plăcile panourilor interne. 
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Așezați în poziție 
verticală panourile 

mari și formați 
coloana. 

 
 

Fixați panourile mari 
între ele, folosind 

cuie.  
 
 

Susțineți coloana in 
poziție verticală cu 

ajutorul a cel puțin 2 
popi trage-împinge. 
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Aranjați primul rând 
de cravate, folosind 

plăcile ca suport 
pentru caravate. 

 
Puneți prima pereche 
de cravate adiacente, 

ambele cu 
încovoierea orientată 

în jos. 
 

 
 

Puneți a doua 
pereche de cravate 

adiacente, ambele cu 
încovoierea orientată 

în sus. 

 

 

Fixați cu pene primul 
rând de cravate. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
GBM Building Equipment- Via Enrico Fermi, 2, 25024 Porzano (BS) Italia      tel: +39 030 906 7005 

tm@gbmitaly.com www.gbmitaly.com 
 

 

 

Montați toate 
rândurile de 

cravate, fixândule 
cu pene. 

 
Înainte de a turna 
betonul, verificați 

ca toate elementele 
sa fi fost fixate 

foarte bine între 
ele. 

 
Turnați lent 

betonul. 
Nu turnați betonul 

de sus, orientați 
fluxul de beton 

către unul dintre 
pereții cofrajului. 

 
Turnați aproximativ 
40 de cm. de beton 

și verificați 
păstrarea pozitiei 

verticale a coloanei. 
 

Continuați turnarea 
betonului în faze 

succesive. 
  

Nu depășiți viteza 

maximă de umplere 

de 1,50 metri/oră. 
 

 


