
0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75

0.11 0.17 0.26 0.38 0.54 0.75 1.00 1.32

0.21 0.34 0.52 0.77 1.08 1.49 2.01 2.65

0.32 0.51 0.78 1.15 1.63 2.24 3.01 3.97

0.43 0.69 1.05 1.53 2.17 2.99 4.02 5.30

0.54 0.86 1.31 1.91 2.71 3.74 5.02 6.62

0.64 1.03 1.57 2.30 3.25 4.48 6.03 7.95

0.75 1.20 1.83 2.68 3.80 5.23 7.03 9.27

0.86 1.37 2.09 3.06 4.34 5.98 8.04 10.59

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75

0.05 0.08 0.12 0.18 0.26 0.35 0.47 0.62

0.10 0.16 0.25 0.36 0.51 0.70 0.95 1.25

0.15 0.24 0.37 0.54 0.77 1.05 1.42 1.87

0.20 0.32 0.49 0.72 1.02 1.41 1.89 2.49

0.25 0.40 0.62 0.90 1.28 1.76 2.36 3.12

0.30 0.48 0.74 1.08 1.53 2.11 2.84 3.74

0.35 0.57 0.86 1.26 1.59 2.46 3.31 4.36

0.40 0.65 0.98 1.44 2.04 2.81 3.78 4.98

d = 27 mm

20 kN/m2 E = 10000N/mm2 su pannello 

con d=27 mm25 kN/m2

30 kN/m2 K = 0.646 fattore di 

deformazione contingente per 

un carico costante
35 kN/m2

40 kN/m2

K = 0.646 fattore di 

deformazione contingente per 

un carico costante

L

d=27 mm

q

5 kN/m2 q = carico (N/m2)

10 kN/m2 L = campata (m)

35 kN/m2

40 kN/m2

15 kN/m2

q = carico (N/m2)

L = campata (m)

d = 21 mm

E = 10000N/mm2 su pannello 

con d=21 mm

L

d=21 mm

q

5 kN/m2

10 kN/m2

15 kN/m2

20 kN/m2

25 kN/m2

30 kN/m2

I valori sono calcolati con umidità del legno pari a 12%. In caso di elevata umidità 

con penetrazione di acqua nel legno fino a saturazione delle fibre i valori possono 

risentire di un calo prestazionale fino al 30%.
Note

1000x500 - 1500x500 - 2000x500 - 2500x500 - 3000x500

21, 27

Rivestimento di resina melamminica altamente resistente

Finitura resistente all'acqua, colore giallo

21mm/50 pezzi, 27mm/40pezzi. I pacchi sono pronti per l'utilizzo immediato sul 

cantiere. I pacchi sono ergonomici per il piazzamento, carico e scarico con 

muletto.

Proprietà meccaniche 21 mm 27 mm

Valori minimi

Formati (mm)

Spessore (mm)

Protezione superficie

Rifinitura e colorazione

Packaging

Valori tecnici

Prodotto Pannello a tre strati per cassaforme 

rivestito con resina melamminica che 

garantisce superficie liscia
GBM Panel 27 mm                           

GBM Panel 21 mmTipo di legno

Umidità del legno

Peso

Picea e abete rosso

12% ± 2%

12 kg/m2 (27 mm) / 10kg/m2 (21 mm)

40N/mm2 40N/mm2

Modulo di elasticità (valore 

medio)

10000N/mm2 10000N/mm2


