MULTIJOLLY

SISTEMA DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE
EDILIZIA « SPORT ¢ SPETTACOLO




SISTEMA DI PONTEGGIO
MULTIDIREZIONALE

L'innovativo sistema di ponteggio di scuola americana
ed anglosassone che rappresenta l’eredita del tradizio-
nale ponteggio a tubo/giunto e probabilmente anche
dei sistemi a telai prefabbricati in specifici impieghi.

Multijolly e il nuovo marchio del sistema che rappre-
senta per la storia dei classici ponteggi G.B.M. la
naturale evoluzione verso una nuova tecnica del pen-
sare e costruire per la cantieristica.

Il collaudato del sistema con nodo ad 8 diversi orienta-
menti dove vanno a collocarsi traversi, correnti e dia-
gonali con innesto rapido e sicuro, garantisce elevata

rigidita e stabilita strutturale senza pari.

Modularita ad elevata resa di montaggio e smontaggio
nelle opere provvisionali spingono la performance di
Multijolly al massimo.

PUNTATE IN ALTO

il sistema multidirezionale Multijolly significa:
Niente limiti architettonici:

il sistema consente qualsiasi sviluppo spaziale.
Facilita di montaggio:

la struttura si monta senza bisogno di viti e bulloni.
Pluralita d'impiego:

adatto nelle costruzioni (ponteggi), nello sport e nello
spettacolo (palchi e tribune) ma anche nella cantieri-
stica navale.

Sicurezza e stabilita:

tutti gli elementi sono costruiti in un mix di acciaio

MULTIDIRECTIONAL
SCAFFOLDING SYSTEM

The innovative scaffolding system, American and An-
glo-Saxon by tradition, that represents the heritage of
the traditional tube and coupler scaffolding and pro-
bably also the prefabricated frames system in specific
solutions. Multijolly is the new brand of the system
that represents for the history of the classic G.B.M.
scaffolding the natural progress towards a new
technique of thinking and building for the building in-
dustry.

The tested system with 8 different connections node
system, where ledgers, braces and diagonals are collo-

e

cated with fast-fitting and safety joint, warrants une-
qualled high rigidity and structural stability.
Modularity and high efficiency in erection and disman-
tling in the temporary structures push Multijolly per-
formance at most.

AIM HIGH

Multijolly multidirectional system means

No architectonic limits:

The system allows any development in space.

Facility in assembly:

The structure is assembled without any screws and
nuts.

Versatile solution:

Suitable for building industry (scaffolding), sport and
entertainment (stages and grandstands) but also in
the shipbuilding industry.



$235JR e S355JR che garantiscono il massimo delle
prestazioni.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
Manutenzione:

larghezza 77 c¢m con modularita da cm 77-110-150-
180-200-250-300.

Costruzione:

larghezza 110 cm con modularita da cm 77-110-150-
180-200-250.

Gli elementi trasmettono al nodo sul montante tutti
gli sforzi della struttura in modo da garantire equili-
brio e straordinaria rigidita.

Multijolly é:

- un sistema di ponteggio da costruzione e manutenzione
- opere di puntellazione e sostegno

- scala da cantiere

- struttura di servizio e pubblicitaria

- tribune

- palchi

- torri portafari.

Safety and stability:
All the elements are made in one mix of steel S235JR
and S355JR warranting the maximum performance.

CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM
Maintenance:

77 cm width with modularity from 77 ¢cm - 110 cm -
150 ¢m - 180 cm - 200 cm - 250 ¢cm - 300 cm.

Building:

110cm width with modularity from - 110 cm - 150 cm
- 180 cm - 200 cm - 250 cm.

The elements transfer to the node on the upright all
the efforts of the structure in order to warrant equi-
librium and extraordinary rigidity.

Applications:

Multijolly is a scaffolding system for building and
maintenance

Multijolly is shoring structures and casting supports
Multijolly is yard ladder

Multijolly is service and promotional structure
Multijolly is grandstands

Multijolly is stages

Multijolly is light housing towers.




OPERE DI PUNTELLAZIONE

costruite con il sistema Multijolly
consentono di essere utilizzate in
altezze comprese tramt. 1 e mt. 20
con carichi ammissibili tra 30 kN e
50 kN per ogni montante in base alle
condizioni di impiego.

Dimensioni standard delle torri:

77x77 77x110
110x110 110x150
150x150 150x180
180x180 180x200
200x200 200x250
250x250

SCALE DA CANTIERE
costruite con il sistema Multijol-
ly consentono di erigere strutture
provvisionali con scale di accesso bi-
direzionale sino ad altezze superiori
a 60 mt.

Le rampe sono costruite con profila-
ti di alluminio ad alta resistenza e
consentono un accesso facile e sicu-
ro con i relativi corrimano ancorati
alla struttura.

Dimensioni standard:

150x250 - Portata 2 kN/magq.

Numero rampe max standard: 50

SHORING STRUCTURES

AND CASTING SUPPORTS
built with Multijolly system allows to be
used in heights between 1 mt and 20 mt
with allowable loads between 30 kN and
50 kN for each upright on the basis of
the condition of use.

Standard dimensions of the towers:

77x77 77x110
110x110 110x150
150150 150180
180x180 180x200
200x200 200x250
250x250

YARD LADDER

built with Multijolly system allows to
erect temporary structures with bidi-
rectional access ladder up to heights
over 60 mt.

The ladder ramps are built with alu-
minium profiles at high resistance and
allow an easy and safety access with
pertinent handrails anchored to the
structure.

Standard dimension:

150x250 - 2 kN/mgq. load

Max number of ramps standard: 50




STRUTTURE SPETTACO- ENTERTAINMENT
LO PALCHI E TORRI POR- STRUCTURES STAGES AND
TAFARO LIGHT HOUSING TOWERS

built with Multijolly system these
structure have big use in the world
of sport and entertainment.

The ductility and the high efficiency
in erection and dismantling set no
limits in the realization of tempo-
rary structures particular for clever
and design.

costruite con il sistema Multijolly
queste strutture hanno largo im-
piego nel mondo dello sport e dello
spettacolo.

La duttilita e ['elevata resa nel
montaggio e nello smontaggio non
pongono limiti nella realizzazione
di opere provvisionali particolari
per ingegno e fantasia.
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Montanti con spinotto Montanti senza spinotto Correnti / orizzontali
Upright with pin Upright without pin Brace / coupling beam
Codice
Code
MTJ05003Z
MTJ10003Z
MTJ150032
MTJ200032
s MTJ15004Z 1500 6,61
MTJ18004Z 1800 6,90
MTJ200042 2000 7,70
MTJ25004Z 2500 9,30
MTJ30004Z 3000 11,00
e e )
Traverso
Ledger cross beam
Codice Misura Peso/K
Code Measure  Weight/Kg
MTJ10002Z 1000 5,30
MTJ15002Z 1500 7,60
MTJ200022 2000 9,90
MTJ30002Z 3000 14,60
MTJ40002Z 4000 19,20
Codice Misura Peso/Kg
Code Measure  Weight/Kg
MTJ04404Z 440 2,25
MTJO7704Z 770 3,60
MTJ11004Z 1100 4,85
E R
Diagonale
Diagonal brace
Codice Misura Peso/Kg
Code Weight/Kg
MTJ07706Z  77/100 5,76
MTJO7707Z  77/200 8,90
MTJ11006Z2 110/100 6,45
MTJ11007Z  110/200 9,31
MTJ15006Z 150/100 7,50
MTJ15007Z  150/200 10,12
MTJ18006Z2 180/100 8,31
MTJ18007Z 180/200 10,59
MTJ20006Z 200/100 9,20
MTJ20007Z 200/200 11,10
MTJ25006Z2 250/100 10,44
MTJ25007Z 250/200 12,26
MTJ30006Z 300/100 12,03
MTJ30007Z  300/200 13,61

Mensola interna
Console bracket 33 cm wide

Codice Misura Peso/K
Code Measure  Weight/Kg
MTJ04417Z 389 2,70

Mensola per ampliamento impalcato
Console bracket for scaffold with adjustment

Codice Misura Peso/Kg

Code Weight/Kg
MTJ04408Z 440 3,00
MTJ077082 770 6,00



e o —————
Mensola per disassamento stilata
Ledger for suspended console

Codice Misura Peso/K

Code Measure Mhmga
MTJ07709Z 770 4,75
MTJ11009Z 1100 6,00

—— - - ——
Traversa per piazzola di carico
Ledger for loading platform

Codice Misura Peso/Kg
Code Measure  Weight/Kg
MTJ18011Z 180 12,70

sumor;e Ke
onsole

Weight/Kg
bracket brace MTJ18010Z 10,25

Puntone per mensola

Console bracket brace
Codice Misura Peso/Kg
Code Measure  Weight/Kg
MTJ077102 770 8,50
MTJ11010Z 1100 8,90

Traversa rinforzata
Reinforced girder ledger

Codice Misura Peso/Kg
Code Measure  Weight/Kg
MTJ180152 1800 15,50
MTJ250152 2500 20,50
MTJ30015Z 3000 27,40




Trave carraia

Carriage girder
Codice Misura Pes
Code Measure  Weight/Kg

MTJ36005Z 3600 39,80
MTJ50006Z 5000 51,80
MTJ54005Z 5400 59,10
MTJ600052 6000 60,80

Parasassi

Elemento di partenza
Protection bracket

Initial scaffold component

Gg:lit;a ﬂ;delasura Pesofl(’?
sure  Weight/Kg
MTJ15012Z 1500 10,90

Codice Pasull(’?
Code Weight/Kg
MTJ02001Z 1,90

Spinotto mobile con giunto Doppio morsetto e giunto distanziatore
Shifting spigot with coupler Double wedge coupler and double spacer coupler

Codice Peso/Ki
Code Weight/Kg
MTJ10016Z 1,80

Codice Pasm‘l('?

Code Weight/Kg
MTJ010142 1,30
MTJ016132 2,50




e
Tavola zincata Tavola fermapiede
Galvanized plat board Galvanized foot-stop board

Codice Misura Peso/Kg - . Codice Misura Peso/Kg

Code Measure  Weight/Kg iy | Code Measure  Weight/Kg
TVC07701Z 330/770 5,97 TVC04402Z 440 1,38
TVC11001Z2  330/1100 7.81 TVC07702Z 770 242
TVC15001Z  330/1500 9,70 TVC11002Z 1100 3,24
TVC180012  330/1800 11,71 TVC15002Z 1500 4,00
TVC20001Z  330/2000 13,00 TvC180022 1800 4,98
TVC25001Z  330/2500 15,61 TVC20002Z 2000 6,65
TVC30001Z  330/3000 18,39 TVC25002Z 2500 6,72
TVC30002Z 3000 7,96

Tavola con botola
Galvanized flat board with trap-door
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Codice Misura Peso/Kg = ; "“
Code Measure  Weight/Kg ;

TVC18003Z  660/1800 29,60
TVC25003Z2  660/2500 37,80
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Scaletta per botola
Galvanized ladder for scaffolding
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Misura Peso/K

Code Measure  Weight/Kg
SCA200042 2000 a1
e e o ——— s —_——————

Accessori per scala torre bidirezionale
Accessories for bidirectional staircase tower

Rampa scala Corrimano scala

Aluminium ladder Stairs guardrail

Codice Misura Codice Misura Peso/Kg

Code Measure Code Measure Weight/Kg
RAM20001AL  2500x2000 COR20001Z 2000 15,50




Accessori per torre di carico
Accessories for steel towers
system for shoring

Albero di testa

Basetta regolabile porta travi zincato

Adjustable galvanized pedestal Adjustable galvanized
crosshead spindle
Codice Misura Peso/Kg Codice Misura Peso/Kg
Code Measure  Weight/Kg Code Measure  Weight/Kg
BAR04502Z 450 5,70 FOR10002Z 450 9,00

Accessori per palco
Accessaories for stage

Scala per palco
Stairs for stage

Supporto di sostegno
Bearing support

Codice

Code Codice Misura &:ﬁ#gg
Code Measure
ol MTJ180202 1800 22,5

Supporto per tavolato y 2
Support for plywood Tavolato in multistrato
Plywood surface
Codice Misura Peso/K Codice Misura
Code Measure  Weight/Kg Code Measure
MTJ180192 1800 12,2 TAV18001 1800
Accessori
Accessories
Basetta regolabile g:‘:::‘:;:%‘;:g'ﬂ
Adjustable galvanized
i Adjustable galvanized
pedestal with square
plate
Gancio per ponteggio Basetta semplice
Linkage for carrying beams Simple pedestal c&‘r Pl Codlee Prspoct

Code
BAR02503Z 250
BAR04503Z 450
BAR07503Z 750

BAR03501Z 350
BAR05001Z 500
BAR075012 750
BAR100012 1000

(. o

Codice
Code Code
GAP01001 BAS01001Z
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PONTEGGI

G.B.M. BUILDING EQUIPMENTS S.R.L.
Via Alessandro Volta, 1 - 25024 PORZANO DI LENO (BS) Italy - Tel. +39 030 9067005 - Fax +39 030 9048701 - info@gmb-bm.it - www. gbm-bm.it
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