
ARGANI 
ARGANI ELETTRICI  

Dati tecnici U DM 500 MAX DT 500 MAX

capacità di carico Kg 500 500

peso dell'argano Kg 64 62

velocità di sollevamento m/min 16 22

motore elettrico monofase trifase

*potenza kW 2,2 2,2

*volt kW 230 230/400

frequenza Hz 50 50

velocità di rotazione 
dell’albero giri/min 1400 1400

rapporto di riduzione 1:40,7 1:31

ø cavo mm 7 7

carico di rottura kN 34 34

lunghezza cavo m 25 25

dimensioni (Lxlxh) mm 625 x 340 x 550 625 x 340 x 550

Dati tecnici U DM 800 MAX DT 1000 MAX

capacità di carico Kg 800 1000

peso dell'argano Kg 75 75

velocità di sollevamento m/min 8 10

motore elettrico monofase trifase

*potenza kW 2,2 2,2

*volt kW 230 230/400

frequenza Hz 50 50

velocità di rotazione 
dell’albero giri/min 1400 1400

rapporto di riduzione 1:40,7 1:31

ø cavo mm 7 7

carico di rottura kN 34 34

lunghezza cavo m 25 25

dimensioni (Lxlxh) mm 630 x 300 x 470 630 x 300 x 470


