
Tragfähigkeiten der Baustützen “DIN EN 1065 Klasse D30, D35, D40, D45, D55”
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Oben Unten Oben Unten Oben Unten Oben Unten Oben Unten 

(m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) 

5,50 - - - - - - - - 21,80 24,00

5,40 - - - - - - - - 22,90 25,20

5,30 - - - - - - - - 23,90 26,30

5,20 - - - - - - - - 25,10 27,60

5,10 - - - - - - - - 26,60 29,30

5,00 - - - - - - - - 27,50 30,30

4,90 - - - - - - - - 29,30 32,20

4,80 - - - - - - - - 30,60 33,70

4,70 - - - - - - - - 32,60 35,90

4,60 - - - - - - - - 33,70 37,10

4,50 - - - - - - 20,60 22,90 35,60 39,00

4,40 - - - - - - 21,80 24,30 37,60 39,00

4,30 - - - - - - 23,00 25,70 39,00 39,00

4,20 - - - - - - 24,40 27,20 39,00 39,00

4,10 - - - - - - 25,80 28,90 39,00 39,00

4,00 - - - - 21,80 25,10 27,30 30,50 39,00 39,00

3,90 - - - - 22,60 26,00 28,90 32,40 39,00 39,00

3,80 - - - - 24,50 28,20 30,70 34,30 39,00 39,00

3,70 - - - - 26,50 30,50 32,70 36,30 39,00 39,00

3,60 - - - - 27,70 31,90 34,70 36,70 39,00 39,00

3,50 - - 23,90 28,70 29,60 34,00 35,00 36,70 39,00 39,00

3,40 - - 26,00 31,20 31,90 36,70 35,00 36,70 39,00 39,00

3,30 - - 28,10 33,70 33,80 38,90 35,00 36,70 39,00 39,00

3,20 - - 30,30 36,40 35,20 39,00 35,00 36,70 39,00 39,00

3,10 - - 32,10 38,50 36,40 39,00 35,00 36,70 39,00 39,00

3,00 29,30 35,20 33,30 39,00 38,30 39,00 35,00 36,70 39,00 39,00

2,90 30,70 36,80 34,20 39,00 39,00 39,00 35,00 36,70 - -

2,80 31,60 37,90 34,80 39,00 39,00 39,00 35,00 36,70 - -

2,70 32,20 38,60 35,40 39,00 39,00 39,00 35,00 36,70 - -

2,60 32,90 39,00 36,90 39,00 39,00 39,00 35,00 36,70 - -

2,50 33,60 39,00 38,70 39,00 39,00 39,00 35,00 36,70 - -

2,40 34,60 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 - - - -

2,30 35,70 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 - - - -

2,20 37,20 39,00 39,00 39,00 - - - - - -

2,10 38,80 39,00 39,00 39,00 - - - - - -

2,00 39,00 39,00 39,00 39,00 - - - - - -

1,90 39,00 39,00 - - - - - - - -

1,80 39,00 39,00 - - - - - - - -

1,70 - - - - - - - - - -

1,60 - - - - - - - - - -

1,50 - - - - - - - - - -

D 30
(1,73 - 3,00 m)

D 35
(1,98 - 3,50 m)

D 40
(2,25 - 4,00 m)

D 45
(2,50 - 4,50 m)

D 55
(3,03 - 5,50 m)

Auszug
slänge
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