
SEGATRICI 
SEGATRICI WBS 450

INFORMAZIONI GENERALI  
Le segatrici a banco per legno G.B.M. Building Equipments sono affidabili e sicure. Oltre 
ad essere indicate per il taglio del legno possono essere utilizzate con trucioli, 
compensato, tavole da cantiere, per lavori di carpenteria e nei laboratori di falegnameria. 

La trasmissione è a cinghia per il massimo rendimento del motore in servizio continuo. 
Massima altezza di taglio del disco in widia, regolabile tramite comando manuale. 

Protezione mobile per la massima sicurezza della lama. Interruttore magneto-termico 
con bobina di minima tensione e comando stop d'emergenza. Squadretta di battuta sul 
piano di lavoro orientabile da 0÷90°. 

CARATTERISTICHE 
• Diametro max disco in widia Ø 450mm


• Diametro foro disco Ø 25,4mm


• Regolabile in altezza 0÷160mm


• Velocità motore = giri disco 2550 g/
minuto


• Dimensioni banco (LxLxA) 
820x1020x820mm


• Dimensioni piano di lavoro aperto (LxL) 
820x1750mm


• Ingombro (LxLxA) 900x1100x450mm


MOTORE 
• Trasmissione a cinghia


• Motore elettrico                        
monofase V.400-50Hz                           
KW 4,0                                                    
Kg 150


• A richiesta Banco con rulli


